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Voor het verwerken van onze produkten dient men 
de in het land geldende veiligheidsvoorschriften in 
acht te nemen.

De afbeeldingen in deze brochure zijn momentopna-
men van de bouwplaats. Hierdoor kunnen veilig-
heids- en bekistingsdetails niet altijd als juiste 
oplossing worden gezien.

Veiligheidsvoorschriften zoals belastingsinformatie 
dient ook in acht te worden genomen. Bij wijzigin-
gen en afwijkingen dient een aparte statische bere-
kening gemaakt te worden.

Technische veranderingen die de voortgang kunnen 
versnellen, onder voorbehoud. Vergissingen, schrijf- 
en drukfouten onder voorbehoud.
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Wie herinnert zich niet graag de peri-
ode, dat je nog met modeltreinen 
kon spelen. Zo kon je spelenderwĳs 
een gehele technische wereld bou-
wen. Dit idee en de ervaring uit vele 
technische projecten inspireerde ons. 

PERI ingenieurs hebben uit de bekende 
belastingcombinaties van tunnel-, brug- 
en hoogbouw ideale project- en verbin-
dingsmiddelen gegenereerd en hieruit 
een moduul ontwikkeld. 
Op deze manier kan uit een grote selec-
tie van systeemcomponenten, geome-
trische en lastoptimale vakwerk structu-
ren worden gebouwd.

VARIOKIT, het modulairsysteem met 
huurbare gestandaardiseerde onder-
delen is de oplossing voor vele 
vraagstukken in de civiele beton-
bouw.
- Snel
- Zeker
- Economisch

Daarbĳ levert PERI bĳ elke afzonderlĳk 
project technische documenten zoals 
handleidingen, montagetekeningen enz. 
statische berekeningen, montageonder-
steuning als ook een voortdurende be-
geleiding op de bouwplaats kunt u van 
ons verwachten. Voor elke bouwplaats 
biedt PERI alles uit een hand.

PERI VARIOKIT modulairsysteem
Voor vele toepassingen bĳ brug- en tunnelbouw

Civieltechnische projec-
ten worden altĳd in zĳn 
geheel bekeken. PERI 
helpt deze te verwezen-
lĳken met economische, 
op de bouwplaats afge-
stemde, oplossingen.
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Perfecte aanpassingen aan 
het bouwwerk en last opti-
male systeemoplossingen 
voor een economische draag-
constructie.

Elke bekisting voert gelĳkmatig 
verdeelde belasting (betondruk) 
d.m.v. lĳnlasten (gordingen) of 
puntlasten (centerring resp. stem-
pels). Het rangschikken van de 
componenten in lastgroepen kan 
in meerdere stappen optimaal in 
een VARIOKIT vakwerk construc-
tie.

De belangrĳkste voordelen van het 
PERI VARIOKIT modulairsysteem:
- Veelzĳdige te gebruiken hoofdcompo-

nenten.
- Weinig systeemelementen nodig voor 

aanvulling bĳ terugkerende toepassin-
gen of voor aansluitingen aan PERI 
systeembekistingen.

- Maximale reductie van speciale on-
derdelen,

- Optimale aanpassingen aan de eisen 
van de bouwplaats

- Verhuurbare systeemelementen met 
snelle levertĳden.

- Een open systeem voor vele andere 
toepassing.

Belasting door betonspecie! 

ca. 10 kN

ca. 30 kN

ca. 70 kN

ca. 140 kN

ca. 200 kN

Slecht 3 hoofdcomponenten voor ver-
schillende mogelĳkheden. 

Universele Staalregel SRU Klimstĳl RCS

Zwarelast spindel SLS

Modulairsysteem VARIOKIT 

Kern onderdelen

Systeem
delen

Speciale
onderdelen
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VARIOKIT bĳ tunnelbouw
Systeembekistingswagen voor de open bouwwĳze

De diagonalen zĳn met standaard-
verbindingen aan de dekkendragers 
bevestigd. Door het regelmatige 
gatenpatroon in alle systeemcom-
ponenten zĳn er veel verschillende 
aansluitmogelĳkheden.

Tunnelbekistingswagens zĳn altĳd 
project gerelateerde oplossingen. 
 PERI VARIOKIT lost dit probleem op 
met standaard systeemdelen.

De voordelen van de VARIOKIT bekis-
tingsrĳwagen:
- Minder ankers in de wand door het 

toepassen van systeembalken tot  
UU 200.

- Eenvoudig ombouwen voor verschil-
lende doorsneden.

- Hydraulische systemen voor het be- 
en ontkisten zĳn optioneel mogelĳk.

- Aangedreven of verrĳdbare oplossing 
om de volledige eenheid te verplaat-
sen

Alle bouwdelen zĳn optimaal aan-
pasbaar:
- Met de HD 200 hoogbelastbare stem-

pel is een traploze hoogte aanpassing 
en een rastervrĳe lengte-indeling mo-
gelĳk.

- De RCS dekkendragers zĳn flexibel 
aanpasbaar.

- De VARIOKIT diagonalen zĳn traploos 
tussen de 4,0 m en 9,0 m inzetbaar.
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Ronde doorsneden zĳn 
ook mogelĳk zoals afzon-
derlĳke wagens voor wan-
den en vloeren.

Het modulaire systeem 
PERI VARIOKIT voor vele 
verschillende bouwplaats-
gerichte oplossingen.

Door het combineren van de be-
proefde systemen, zoals de  
VARIO GT 24 en HD 200 met de 
nieuwe elementen van de RCS of 
met diagonalen is een economi-
sche bekistingswagen te realise-
ren. Tunnel A7, Reinertshof bĳ  
Füssen. 
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VARIOKIT bĳ tunnelbouw
Maximale opnamebelasting bĳ bergtunnels

De extreme hoge belastingen bĳ 
bergtunnels zĳn een bĳzondere uit-
daging voor de PERI VARIOKIT.
Om deze belastingen te kunnen opne-
men en tegelĳkertĳd voor het bouwver-
keer een doorrĳ opening te creëren 
wordt op een combinatie van VARIOKIT 
met verankeringsonderdelen van de 
schoorbokken teruggegrepen.

Bĳ kleinere tunnellengtes (< 40 storten) 
met korte moten (< 20 m) en geringe 
bouwtĳden (< 12 maanden) zĳn huurba-
re oplossingen economischer dan com-
plete uitvoeringen in staal economi-
scher dan complete project oplossingen 
van staal.

De ervaring die is opge-
daan bĳ de verankering 
van schoorbokken (enkel-
zĳdige bekisting), kan 
ook gebruikt worden bĳ 
de 2e cyclus.

Het mooie beton resultaat 
uit de 2e cyclus (wandge-
deelte) vormt de uitgang 
voor de gebogen bekistings-
rĳwagen.

Het eerste gedeelte, be-
staande uit vloer en kim is 
reeds gestort.

Tunnelbekistingen worden ontwor-
pen volgens de specifieke project-
voorwaarden van de bouw, die deels 
in tegenspraak met elkaar zĳn:
- Grote belastingen uit betondruk en ei-

gen gewicht.
- Geringe eigen gewicht van de losse 

onderdelen i.v.m. montage en gebruik 
in kleine ruimtes.

- Minimale investeringskosten door in-
zet van zoveel mogelĳk standaard on-
derdelen.

- Gering aantal onderdelen en optimale 
inzet aangepast aan het bouwproject.

- Eenvoudige bediening van grote een-
heden.
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15,00

6,90 6,90

De componenten voor het 
systeem van de rĳwagen 
en de verrĳdbare bekis-
tingsophanging staan 
flexibel gebruik toe.

Ook de bekistingsrĳwagen voor de 3e cyclus 
(booggedeelte) is gemaakt volgens project-
vereisten.

Door de mogelĳkheid om slechts die 
delen in te bouwen die vereist zĳn om 
de (grote) krachten over te brengen, 
kan een last optimalisatie worden be-
reikt.

De RCS transportwagen verplaatst de bekis-
ting en ondersteuningseenheid naar de vol-
gende cyclus.



8

De VARIOKIT bekistingsrĳwagen voor 
samengestelde bruggen voldoet aan 
alle projectvereisten.

De voordelen van de VARIOKIT bekis-
tingsrĳwagen:
- Hoge stĳfheid in zowel de lengte als 

dwars richtingen van de rĳwagen.
- Variabele en flexibele rangschikking 

van de steunpunten (Rĳwagen druk-
punt) op de brugligger.

- Met de unieke stuurbare rollenwagen 
(op zwaar werk berekende rol), is het 
nemen van bochten mogelĳk zonder 
grote krachtsinspanning.

- De dwarsspanten zĳn niet aan een 
raster gebonden en kunnen altĳd 
kompleet uitbenut worden.

VARIOKIT bĳ bruggenbouw
Perfecte aanpassingen bĳ staalconstructiebruggen

De uiterst starre hoofdbalk 
van de draagconstructie ver-
zekert optimale lastverdeling 
en beschermt de brugdragers 
tegen bovenmatige puntlasten.

Het ontkisten kan of van bo-
venkant stortniveau of vanuit 
de naloopvlonder plaatsvinden.

De bestuurbare rollenwa-
gen wordt gemonteerd 
op de rĳwagen.
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Het ombouwen van de bekis-
tingswagen is door het uitbreiden 
met de standaard onderdelen 
eenvoudig.

De binnen bekisting wordt geselec-
teerd naar de afmeting en vorm van 
de bouw.
Hierbĳ wordt onderscheid gemaakt 
tussen:
 - Schuifbekisting
- MULTIFLEX bekisting
- Paneel bekisting

Door een enorm hoog aantal combina-
tiemogelĳkheden van de systeemcom-
ponenten, kunnen wĳzigingen op elk 
moment voor andere brugdwarsdoor-
sneden worden uitgevoerd. 

Project 1
Binnenbekisting met 
MULTIFLEX

Project 2
Binnenbekisting als 
schuifbekisting

De buitenbekistingswagen wordt ge-
monteerd aan de hoofddragers van de 
brug. De 3 hoofdgroepen kunnen dui-
delĳk worden onderscheiden:
 - Lengte vakwerk
- Dwars balk
- Bekistingseenheid met stelmoge-

lĳkheid



10

Als rĳwagen voor uitkrangende brug-
rand, voldoet VARIOKIT aan de eisen 
om ter plaatse de bekisting samen te 
stellen.

Voordelen van de uitkragende brugrand 
rĳwagen zĳn:
- Geringe vervormingen bĳ belasting.
- Variabele afstanden tussen de afzon-

derlĳke spanten.

Het verplaatsen van de bekistingswa-
gen gaat eenvoudig en volgens project 
vereisten uitgevoerd over staalprofie-
len. Als regel geldt dat, geen veranke-
ring vereist is aan het bouwwerk en de 
horizontale kracht wordt overgebracht 
door wrĳving.

VARIOKIT bĳ bruggenbouw
Flexibele bekistingswagen voor brugrandbordessen

Het resultaat is telkens weer een 
perfect betonoppervlak. Duidelĳk 
zĳn de bovenleidingen van de 
spoorwegonderdoorgang te zien. 
De vrĳ te houden ruimte was maat-
gevend voor de oplossing.

De weinig verschillende compo-
nenten zĳn duidelĳk te herkennen:
- Stalen gording SRU
- Klimstĳl RCS
- trek/druk schoren SLS
- Toebehoren zoals steigerbui-

zen en steigerbuiskoppelingen
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De vereiste stel werkzaamheden wor-
den uitgevoerd vanaf de werksteiger. 
Een tweede werksteiger is optioneel 
mogelĳk. Aanpassen aan de bouw is 
mogelĳk door verschillende varianten en 
bieden de volgende mogelĳkheden:
- De doorgang vrĳ te houden.
- Het construeren van speciale vormen.
- Werkruimte om inspecties te kunnen 

uitvoeren aan de steigerconstructie.

De eenheden worden verplaatst 
d.m.v. zwaar belastbare rolwagens. 
Door het gebruik van U-profielen 
wordt het risico op schade aan het 
bouwwerk vermeden. Een ander 
voordeel is de mogelĳke afvloeïng 
van horizontaalkrachten door wrĳving.

Eenvoudige bediening en een goe-
de werkomgeving zorgen voor snel 
en veilig werken. Met een enkele 
spindel wordt de bekisting gekan-
teld en kan het naar de volgende 
stortfase verplaatst worden.
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Voor lange uitbouwen wordt de uit  
VARIOKIT samengestelde rĳwagen  
gebruikt. 
Voor de kortere bruggen met weinig 
stortfases kunnen de uit VARIOKIT 
samengestelde consoles voor de 
meest rendabele oplossing zorgen.

De voordelen van de met SRU samen-
gestelde consoles:
- Minder materieel op het werk.
- Lichter in eigen gewicht.
- Ophanging door middel van DW15 

centermateriaal.

VARIOKIT bĳ bruggenbouw
Systeemconsoles voor staalconstructiebruggen

Detail verankeringspunt 
van een VARIOKIT SRU 
samengestelde console.

De VARIOKIT SRU sa-
mengestelde console in 
gebruik bĳ een verbreed 
gedeelte.

Door snelle montagetĳden, geringe ei-
gen gewicht en het gebruik van sy-
steemonderdelen is de VARIOKIT SRU 
samengestelde console zeer kosten-
besparend. Zelfs voor projecten met 
korte looptĳd.
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Het bouwpakket bestaat uit modulair 
systeemonderdelen, die ideaal zĳn voor 
vakwerk (raamwerk) toepassingen. 
Door de duidelĳk gedefinieerde toelaat-
bare lasten van de componenten en 
verbindingen, kan met behulp van de 
vakwerktheorie bĳna elk project ontwik-
keld worden.

Vooral bĳ korte tĳdsgebruik of fre-
quente wĳzigingen, toont het PERI 
VARIOKIT modulair systeem zĳn gro-
te flexibiliteit en opmerkelĳke sterkte.

Het HD vakwerkspant 
voor het maken van een 
doorrĳdopening in een 
ondersteuningssteiger.

... of als uitkragende be-
kisting, de VARIOKIT 
componenten bieden de 
mogelĳkheid om prak-
tisch elke constructie-
vorm te bouwen.

Of als een aanvangsbe-
kisting met hellende on-
derkant voor een boog ...

Vakwerk toepassingen met systeem onderdelen
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Bĳ de meeste projecten worden ge-
standaardiseerde componenten ge-
bruikt.
Componenten die een gemeenschap-
pelĳke functie hebben, worden in 
groepen verdeeld. Bĳvoorbeeld; de 
groep van zwaarbelastbare rollenwa-
gens, betonpompaansluiting 125 of ele-
menten om te hĳsen, zakken of ver-
plaatsen.

Bĳ fundamentele details, zoals die van 
de steigerbuiskoppeling als leuning, is 
ook rekening gehouden met benodigde 
bouwmachines (b.v. bĳ gebruik als be-
tonpompaansluiting).
Ook maken de optimale aanvullende 
componenten zoals aandrĳvingsmecha-
nisme, electrische of hydraulische com-
ponenten deel uit van de mogelĳkheden 
die door PERI VARIOKIT worden ver-
strekt.

VARIOKIT modulair systeem (bouwpakket)
Systeem onderdelen

PERI heeft een eigen 
documentatie wat 
RCS klimbekisting be-
schrĳft.

RCS Klimstĳl met hy-
draulische aandrĳving.

Indien nodig, kan de elektrische aan-
drĳving als verplaatsingsmiddel toege-
past worden. Hĳ kan aanvullend op het 
wiel gemonteerd worden.

Eenvoudig en effectief is 
de steigerbuiskoppeling 
gemonteerd aan de leu-
ningstaanderhouder voor 
optimale werkveiligheid.

De PERI betonpompaanslui-
ting BPA is inzetbaar bĳ TRIO, 
MAXIMO en VARIO GT 24 
wandbekistingssystemen.
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Voor het volledige bouwpakket zĳn 
er slechts een paar karakteristieke 
verbindingen met bĳzondere voorde-
len:

Klimstĳl verbinder RCS 97
Art. nr. 111390

Hoekverbinder RCS/SRU
Art. nr. 111283

Klimstĳl hoekverbinder RCS 
Art. nr. 111382

Schooradapter SLS/RCS 
Art. nr. 110477

Gordingklem Uni HBI 24-26 U200
Art. nr. 111806

Steigerbuiskoppeling ø 48 RCS
Art. nr. 110084

Door middel van de buigvaste RCS kop-
peling kunnen RCS klimstĳlen zonder 
verlies van draagkracht verlengd 
worden. Ook kunnen de trek/druk 
schoren SLS aangesloten worden.

De hoekverbinder RCS/SRU, kan zowel 
scharnierend als ook buigvast gemon-
teerd worden.

Met de klimstĳl hoekverbinder RCS 
worden raamwerken en consoles ge-
monteerd. Ook het aanbrengen van 
Trek/drukschoren SLS of een spanrol 
voor het bevestigen van een centerpen 
is eenvoudig uitvoerbaar.

Trek/druk schoren SLS worden met de 
schooradapter SLS/RCS aan de RCS 
klimstĳlen gemonteerd.

De RCS steigerbuishouder verbindt 
steigerbuizen ø 48 mm met de draag-
constructie.

Bĳ gebruik van de RCS klimstĳl als 
gording wordt de GT 24 met de UNI 
HBU 24-26 U 200 gordingklem gemon-
teerd.

- Weinig verschillende verbindingsonderdelen, 
zoals bĳv; een pasbols en een borgveer.

- Gestandaardiseerde lasten per type verbin-
ding.

- Eenvoudige, op de bouwplaats afgestemde 
montage.
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 Art. nr. Gew. kg

VARIOKIT modulair systeem

103868
103871
103874
103877
103886
103889
103898
103892
103929
103903
103906
103915
103918
103922
103925
103928
103943

  18, 100
  24, 200
  30, 900
  38, 100
  44, 700
  52, 000
  58, 600
  65, 600
  72, 000
  81, 000
  92, 600
 106, 000
 119, 000
 135, 000
 146, 000
 159, 000
 157, 000

Stalen Universele gording SRU
Stalen Universele gording SRU U120, l = 0,72m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 0,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 1,22m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 1,47m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 1,72m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 1,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 2,22m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 2,47m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 2,72m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 2,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 3,47m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 3,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 4,47m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 4,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 5,47m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 5,97m
Stalen Universele gording SRU U120, l = 4,97m
De universele stalen gording, profiel U120 en 
U140 worden gebruikt als staanders of liggers bij 
het GT24 bekistingsysteem en bij verschillende 
specifieke toepassingen. Met verstelbare afstand-
houders.

 L   
 722   
 972   
 1222   
 1472   
 1722   
 1972   
 2222   
 2472   
 2722   
 2972   
 3472   
 3972   
 4472   
 4972   
 5472   
 5972   
 4972   

Technische Data
SRU 120 Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm4

SRU 140 Wy = 172,8 cm³ Iy = 1210 cm4

3 x 65

19

11
2

52

172

14
0

L

48,5 N x 125

51 N x 60

52
,5

37
,5

198,5

17

7036 X

52

162

12
0

104027    7,610 VARIO-Opzetstuk 24 U120
Om te monteren aan de stalen universele gording.

Compleet met 
4 st. 710252 Bout ISO 4017 M16 x 50  8, 8, verz.
4 st. 104024 moer ISO 7040 M16-8, verz. 
4 st. 710880 Onderlegschijf ISO DIN 434 18, verz.
Technische Data
Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm4

236

12
0

53

65

M 16
162

52
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 Art. nr. Gew.kg.

VARIOKIT modulair systeem

114166
109469
109470
109471
109472
109610

  78,300
 130,000
 183,000
 262,000
 394,000
 525,000

Klimstijl RCS
Klimstijl RCS 148
Klimstijl RCS 248
Klimstijl RCS 348
Klimstijl RCS 498
Klimstijl RCS 748
Klimstijl RCS 998
Een universeel inzetbaar stalen profiel voor klim-
doeleinden of civiele constructies. Met afstand-
houder M20-82 en M24-82.

 L   
 1480   
 2480   
 3480   
 4980   
 7480   
 9980   

Technische Data
Wy = 357,6 cm³ Iy = 3576 cm4

N
x

50
0

L
30

2,
5

M 24M 20

Ø26 Ø21 

17
7,

5

200

82 23
2

12
5

110

111390   32,800 Klimstijl verbinder RCS 97
Voor een starre verbinding van RCS klimstijlen. 
Met aansluiting voor de trek/drukschoor SLS.

300

96
5

78

87
5

7
x

12
5

=

75
0

6
x

12
5

=

110 90

Ø26

Ø21

52

111833   12,700 Klimstijl verbinder RCS 40
Voor scharnierbare verbindingen of als verstijving 
voor de klimstijl RCS.

40
3

Ø21

Ø26

215

78
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 Art. nr. Gew. kg

VARIOKIT modulair systeem

111382   35,200 Klimstijl hoekverbinder RCS
Ter versteviging van rechthoekige verbindingen 
van RCS klimstijlen, voor raamwerk constructies of 
als console. Met aansluiting voor trek/drukschoor 
SLS en spanrol SRU.

719

71
9

78

62
5

37
5

Ø21

Ø62

Ø26 62

111283    9,890 Hoekverbinder RCS/SRU
Voor de aansluiting van stalen gordingen SRU aan 
RCS klimstijlen en voor het monteren van leu-
ningstaanderhouders aan de stalen gording SRU.

455 80

2504x62,5= 125 62
,5

12
5

25
052
64

33
5

111035
101773
101774
101778
101779
109726
109785

  12,000
  14,300
  17,900
  31,800
  37,900
  44,300
  50,500

Trek/druk schoor SLS
Trek/druk schoor SLS 40/80
Trek/druk schoor SLS 80/140
Trek/druk schoor SLS 100/180
Trek/druk schoor SLS 200/300
Trek/druk schoor SLS 260/360
Trek/druk schoor SLS 320/420
Trek/druk schoor SLS 380/480
Worden gebruikt als verstelbare schoren bij vak-
werken bestaande uit stalen gordingen SRU en 
RCS klimstijlen.

 A min. L max. L 
 344 400 800 
 746 800 1400 
 946 1000 1800 
 1944 2000 3000 
 2544 2600 3600 
 3144 3200 4200 
 3744 3800 4800 

Opmerking
Voor de toelaatbare belasting, zie PERI Tabellen.

A

min L     max L

89 Ø21

48
,3
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 Art. nr.  Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

114082
114084

   2,860
   4,280

Ankerplaat RCS
Ankerplaat RCS DW20
Ankerplaat RCS DW26
Borgplaat met een centergat bij verankering door 
de RCS klimstijl.

14
0Ø25 / Ø31,5

80

22 / 35

110477    3,990 Schooradapter SLS/ RCS
Voor de aansluiting van trek/drukscoren SLS aan 
de RCS klimstijl.

Compleet met
1 st. 104031 Borgbout ø 21x120
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

80

16
0

Ø26

Ø21

Ø21

116039    4,910 Schooradapter SKS/ RCS Compleet met
1 st. 111567 Bout ø 26x120
1. st. 022230 Borgveer 5/1, verz.

Ø26

80Ø

16
0

Ø26

112816   12,200 Schoorverdeler HD
Voor aansluiting van trek/drukschoren SLS of RCS 
klimstijlen aan de HDT onderslagdrager.

Compleet met
2 st. 714093 Bout ISO 4014 M16 x 70-8,8, verz.
2 st. 710229 Moer ISO 4032 M16-8, verz.
2 st. 711074 Borgplaat ISO 7089 200 HV, A 16, verz.
2 st. 112815 Bevestigingsplaat M16 Nova Grip

400 180

Ø26

Ø22

18
2

304 56
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 Art. nr. Gew.kg.

VARIOKIT modulair systeem

022010  376,000 Onderslagbalk HDT 280
Stalen systeembalk te gebruiken bij HD200 juk-
schijven en speciale constructies. Profiel HEB 300.

Compleet met
1 st. 105435 bols ø 50 x 330, verz.
1 st. 722457 stift ISO 8752 10 x 70, verz.
1 st. 710618 Borgveer 8, verz.
Technische Data
Wy= 1680,0 cm³, ly=25170 cm4

250 1150 1295 100

2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0

Ø25

100 2800
105

022009  579,000 Onderslagbalk HDT 440
Stalen systeembalk, te gebruiken bij HD200 juk-
schijven en speciale constructies. Profiel HEB 300.

Compleet met
1 st. 105435 bols ø 50 x 330, verz.
1 st. 722457 stift ISO 8752 10 x 70, verz.
1 st. 710618 Borgveer 8, verz.
Technische Data
Wy= 1680,0 cm³, ly=25170 cm4

250 950 2000 1095 100

4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105

022008 1120,000 Onderslagbalk HDT 880
Stalen systeembalk, te gebruiken bij HD 200 juk-
schijven en speciale constructies. Profiel HEB 300.

Compleet met
1 st. 105435 bolzen ø 50 x 330, verz.
1 st. 722457 Geleidingspen ISO 8752 10 x 70, verz.
1 st. 710618 Borgveer 8, verz.
Technische Data
Wy= 1680,0 cm³, ly= 25170 cm4

250 950 3200 3200 1095

8980

200 840021 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

115074   81,900 Oprijstuk HDT
Hulpmiddel voor het oprijden van HDT onder-
slagbalken op de zwaarbelastbare rolwagens. De 
gaten en verbindingen komen overeen met de 
HDT onderslagbalken.

650

30
0

300

Ø60Ø52

112548
112549

  51,100
  56,500

Vakwerkschoor HD
Vakwerkschoor HD2000
Vakwerkschoor HD2247
Voor het samenstellen van balkvakwerken m.b.v. 
HDT onderslagbalken.

Compeet met
2 st. 112547 Vakwerkbols ø 40 x 260

20
00

/2
24

7

120

112558   35,000 Vakwerkschoen HD
Om te monteren aan de jukdrager HDT.

480 220

19
5

145
Ø42

400 120
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

112547    2,490 Vakwerkbols HD ø 40 x 260
Om de vakwerkschoren HD met de vakwerk-
schoen HD te verbinden.

Compleet met
1 st. 022230 Borgveer 5/1, verz.
1 st. 722457 Geleidingspen ISO 8752 10 x 70, verz.

260

195 25

Ø40

110765   34,500 SRU schoor I=1,65 - 2,40m
Voor het bekisten van uitkragingen te realiseren bij 
samengestelde staalbruggen.

Compleet met
2 st. 017040 Aanschroefkoppeling AK 48, verz. 
3 st. 710226 Bout ISO 4014 M20 x 90-8,8, verz.  
3 st. 781053 Moer ISO 7042 M20-8, verz.

1650

14
2

90

110857    2,830 Ankerconsole 15
Ophangpunt voor consolen bij samengestelde 
staalbruggen.

Technische Data
Toelaatbare belasting is 50 kN.

13
4

134 120

110755    5,140 Spanrol SRU
Voorzien van DW15 centerpengaten.

250

60

Ø18
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  Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

110756    7,980 Spanrol SRU
Voor montage aan stalen gordingen SRU. Voorzien 
van DW15 centerpengaten.

Compleet met
2 st. 105400 bols ø 20 x 140, verz. 
2 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.
2 st. 770013 stift ISO 8752  8 70, verz.

198

16
3

48

110797    2,790 Trekstaaf 15 SRU l=1,50m
Passend bij SRU schoor l= 1,65 - 2,40 m,  
art.nr. 110765

Technische Data
Toelaatbare belasting is 90 kN volgens DIN 18216.

1500
SW 30

030440    0,583 Vleugelmoer DW 15, verz.
Voor de hoekverbinding bij RAPID met DW15.

Opmerking
Sleutelgrootte SW27.
Technische Data
Toelaatbare belasting 90 kN.

11
0 SW27

68

111274   13,600 Rolwagenaansluitstuk VARIOKIT
Om de rolwagen 150 kN, art.nr. 022040 en  
200 kN, art.nr. 022041 aan te sluiten aan de  
stalen gording SRU.

Compleet met
4 st. 721817 Bout ISO 4014 M12 x 50-8.8, verz.
4 st. 710381 Moer ISO 7042 M12-8, verz. 
4 st. 780702 Borgring ISO 7089 200 HV, A 12, verz.
2 st. 710226 Bout ISO 4014 M20 x 90-8,8, verz.  
2 st. 781053 Moer ISO 7042 M20-8, verz.

315

27
8

190
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

022040    8,400 Rolwagen 150 kN/ Type B-II
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 150 kN. 

220 190

73

180 155
Ø14

022041   11,700 Rolwagen 200 kN/ Type A-II
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 200 kN.

Ø14

150

220 190

155

87

022042   14,100 Rolwagen 300 kN/ Type B-III
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 300 kN.

Ø18

270 210

220 175
90

022043   13,000 Rolwagen 300 kN/ Type N-III
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 300 kN.

270

217

130

92

6
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

114335   24,000 Rolwagen 340 kN/ Type H-II
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 340 kN.

220

80 80

305

270

97

Ø14

022044   19,300 Rolwagen 400 kN/ Type A-III
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies.

Technische Data
Draagvermogen 400 kN.

270

10
4

210

190 175
Ø18

113474  196,000 Rolwagen 650 kN met opname, zwenkbaar
Verplaatsmiddel voor speciale- en zwaarbelaste 
constructies. Compleet met opname.

Technische Data
Draagvermogen 650 kN.

950 506

360 360
26

6
M 20x50

113475   40,400 Rolwagenopname 1
Voor aansluiting aan de rolwagen 400 kN,  
art.nr. 022044 en 340 kN, art.nr. 114335.

Compeet met
2 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.

450 420

270 80 80

175 190

Ø10Ø14

340 kN

400 kN

14
5

400 kN

340 kN
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

103737   10,800 Universeel-koppeling UK 70
Voor het vormen van starre verbindingen van  
stalen gordingen SRU en voor het bevestigen van 
trek/drukschoren SLS. 

62,5 187,5 125 187,5 62,5

21

48

50

21
0

685

104031
018060

   0,462
   0,030

Toebehoren
Pasbols ø 21 x 120
Borgveer 4/1, verz.

061260    6,150 Leuningstaander SGP
Als valbeveiliging bij diverse systemen.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3

104131    3,940 Leuningstaanderhouder SRU/ SRZ
Voor montage van randbeveiliging aan SRU en 
SRZ profiel U 100 tot U 140.

Compleet met
2 st. 105400 Bols ø 20 x 140, verz. 
2 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.

495 140

30
8

45

061260    6,150
Toebehoren
Leuningstaander SGP
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

022001   17,900 Gordingscharnier, verz.
Voor scharnierbare verbindingen van gordingen 
SRZ en SRU. 

35 180 180 180 40

615

26
9Ø21

30

50

68

022002   18,500 Verstelbare gordingscharnier, verz.
Voor scharnierbare verbindingen van gordingen 
SRZ en SRU. Met ingebouwde afstelling.

300

840

104

310

Ø21

Ø80 SW 24

34

50

27
5

113933   17,100 Steleenheid VARIOKIT
Voor scharnierbare verbindingen van gordingen 
SRZ en SRU. Met ingebouwde stelmogelijkheid.

Compleet met
3 st. 104031 Pasbols ø 21 x 120
3 st. 022230 Borgveer 5/1, verz.

250250

125

25621

46

23
4SW 30

SW 30

Ø22

024000
024180

   0,131
   0,126

Centreerschijf
Centreerschijf 16, geel verz.
Centreerschijf 20, verz.

Ø16,5 /
Ø20,5

58Ø 6 6,5
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

109630    4,150 Kopspindel SRU
Voor montage aan stalen gording SRU en SRZ. 

Opmerking
Met een onverliesbare vleugelmoer.

70
0

3760 50

114618    1,450 Vleugelmoerplaat VARIOKIT

120 15

Ø52

107160    3,960 Aansluitstuk MP/ SRU
Verbiindingsstuk tussen de stempelkop MP/ SRU 
en hellende een stalen gording SRU.

325

13
1

48

52

100

Ø21

104031
018060

   0,462
   0,030

Toebehoren
Pasbols ø 21 x 120
Borgveer 4/1, verz.
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

104031    0,462 Pasbols ø 21 x 120
Voor diverse verbindingen.

207

122

Ø6

Ø21

018060    0,030
Toebehoren
Borgveer 4/1, verz.

111567    0,729 Pasbols ø 26 x 120
Voor diverse verbindingen.

207

122

Ø6

Ø26

022230    0,033
Toebehoren
Borgveer 5/1, verz.

105400    0,330 Bols ø 20 x 140, verz. 
Voor diverse verbindingen.

89

140

Ø8

Ø20

018060    0,030
Toebehoren
Borgveer 4/1, verz.

018060    0,030 Borgveer 4/1, verz.
Voor bolzen tot ø 25 mm.

Ø4
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

022230    0,033 Borgveer 5/1, verz.
Voor bolzen ø 25 mm tot ø 40 mm. 

Ø 4 / Ø 5

111806 0,945 Gordingklem Uni HBU 24-26 U200
Voor montage van GT 24 dragers aan de  
RCS klimstijlen.

232

24
0

m
in

m
ax

26
0

80

138

110084    2,310 Steigerbuiskoppeling RCS ø 48
Voor de montage van steigerbuizen ø 48 mm aan 
de RCS klimstijl.

Compleet met
1 st. 017040 Aanschroefkoppeling AK 48, verz. 
1 st. 710894 Bols ø 25 x 180, geomet.
2 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.

15
9

145 78

12
2

Ø48 Ø25

111279    2,450 Kruisverbinding VARIOKIT
Voor haakse verbindingen van stalen gordingen 
SRU of RCS klimstijlen. 

25
0

50 80

Ø22
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

112840
112841

 239,000
 295,000

VARIOKIT schoor
VARIOKIT schoor l = 400-700
VARIOKIT schoor l = 650-900
Als schoorverband voor standaardsysteemoplos-
singen.

Opmerking
Voor de toelaabare belasting, zie PERI Tabellen.

4000min      max 7000 17
0

min 6000     max 9000

Ø26

80

Ø26

80
Ø

115599   53,300 Schooraansluiting-2 HD
Voor montage van VARIOKIT schoren aan de 
onderslagbalk HDT. Wordt vastgeschroefd aan de 
onderslagbalk HDT. 

Compleet met
2 st. 110023 Distanzierung M24-82
4 st. 115145 Bevestigingsplaat M20 Nova Grip
4 st. 710226 Bout ISO 4014 M20 x 90-8,8, verz.  
4 st. 108201
Technische Data
 

43
8,

5
282 300 83 120 83

14
3

12
0

14
3

M 24

Ø26

Ø26

024590   32,000 HD afzinkelement 420 kN
Voor het ontkisten en afzinken van grote lasten.

Aanwijzing
Typeprüfung in acht nemen.
Sleutelgrootte SW 46.
Technische Data
Draagvermogen 420 kN.

260 230

m
in

16
8

m
ax

26
8
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113770 32,200 Stelbok 250, stijlen
Om lasten te verdelen bij gebruik van stijlen. 

380

26
0

220

220 17
0

022006
022005
022004
111276
103993

5,310
11,200
29,700
28,200
63,500

Stempelsegment HDS/HDSS
Stempelsegment HDS 30 Alu
Stempelsegment HDS 90 Alu
Stempelsegment HDS 270 Alu
Stempelsegment HDSS 90 Staal
Stempelsegment HDSS 210 Staal
Stempelsegmenten bestaande uit aluminium of 
uit staal. Met geïntegreerde flenskoppelingen als 
verbindingsmiddel.

 L X  
 340 300  
 940 900  
 2740 2700  
 940 900  
 2140 2100  

Opmerking
Bij de stalen stempelsegmenten mogen max.  
met 2 st. HDS 30 Alu opgetopd worden!

243

27
3

22
5

48Ø

X L
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 Art. nr. Gew. kg.
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022007   25,700 Kopspindel HDK 45
Kopspindel voor zware laststempel HD200. Met 
geïntegreerde flenskoppelingen voor het koppelen. 
Tot 3° om zijn as kantelbaar. 

Opmerking
Belastingen > 60kN kunnen niet gelost worden 
met de kopspindel HDK 45!

41
0

m
in

m
ax

86
0

66
6

360

22
0

18
0

50 120 50

330

55

Ø13

022027    4,230
Toebehoren
Sleutel HD

022003   31,400 Afzinkelement HDA
Voor het gemakkelijk lossen van zware lasten op 
de HD200 stempels. Afzinkhoogte max. 10 cm.  
Tot 3° kantelbaar om .

Opmerking
Altijd uitgedraaid inzetten. Nooit met klopboorma-
chine bedienen, dit kan leiden tot het breken van 
de stift in de HDA, art.nr. 022018!

34
4

m
in

24
2

m
ax 45

3

250 300

022018    0,002
Toebehoren
Breekstift HDA

123497   15,900 Schoorconsole VARIOKIT
Als aansluiting van de trek/drukschoor SLS aan de 
RCS klimstijl met geringe neiging.

Compleet met
3 st. 104031 Pasbols ø 21 x 120
3 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.

Ø26

Ø21

Ø21

278 78

54

40
3

125 63

25
0

25
0
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

123513   37,800 Glijaansluiting VARIOKIT
Voor haakse en schuifbare T-verbindingen van RCS 
klimstijlen.

Compleet met
1 st. 104031 Pasbols ø 21 x 120
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

695

32
0

240

80211

54

Ø22

Ø26

Ø21

123534    5,910 Verbindingsaansluiting RCS DW15/M20
Als aansluiting voor een verbinding met center-
pennen DW15 en een drukschoor aan de RCS 
klimstijl.

Compleet met
2 st. 710894 Bolzen ø 25 x 180, geomet.
4 st. 018060 Borgveer 4/1, verz.

249 80

16
5Ø26

123509   13,400 Kruisverbinder RCS
Voor kruisverbindingen van RCS klimstijlen.

330

21
0 Ø22 Ø26 82

13
0

125
250

109720   26,600 Leuningstaander RCS 226
Voor montage van valbeveiliging aan de level-0 
vlonder bij RCS als bekistingssteiger of als hori-
zontaalstaaf als schoorverband.

Compleet met
2 st. 104477 Bout ISO 4014 M20 x 120-8,8, verz.
2 st. 781053 Moer ISO 7042 M20-8, verz.

18
75

15
x

12
5

=
25

0

22
60

17
50

7
x

25
0

=
76

M 20

Ø21

100

60
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 Art. nr. Gew. kg.

VARIOKIT modulair systeem

109721
109773

  40,700
  67,900

Leuningstijl RCS
Leuningstijl RCS 384
Leuningstijl RCS 509
Voor de montage van de valbeveiliging van de tus-
sen en naloopvlonder bij RCS als bekistingssteiger 
of als hoziontaalstaaf bij schoorverband

Compleet met
1 st. 104477 Bout ISO 4014 M20 x 120-8.8, verz.
1 st. 781053 moer ISO 7042 M20-8, verz.

37
50

N
x

12
5

=
/5

00
0

38
40

/5
09

0

76
35

00
N

x
25

0
=

/4
75

0

M 20

Ø21

100

60

108493   22,400 Betonpompaansluitning BPA Ø 125
Voor het aansluiten van betonpompslangen  
(Ø 125 mm / 5,5") aan de PERI bekisting. 

340 407

38
0

108688    1,810 TRIO adapter BPA Ø 125
Voor de bevestiging van de betonpompaansluiting 
BPA Ø 125 aan TRIO-panelen.

110

78

340

SW 30
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108543    4,900 Koppeling BPA Ø 125
Passend voor alle gangbare betonslangen  
Ø 125 mm / 5,5".

25
7

235 52

14
3

Ø

108504    6,240 Schuiver BPA Ø 125 
Voor het verwijderen van betonresten uit de 
betonpompaansluiting BPA Ø 125.

Opmerking
Sleutelgrootoe SW 41, SW 24.

11
9

595
SW 41 SW 24

102784
072180

   0,095
   0,560

Toebehoor
Dopsleutel SW "24-1/2"
Ratel 1/2"



37



38

PERI in België, Luxemburg en Nederland
Uw PERI adviseur per regio

PERI België – Groothertogdom Luxemburg

PERI Nederland

Technisch adviseurs

1.1
Regio Vlaams-Brabant en Brussel
Geert Dekleermaeker
Tel.:  052.31 99 31
GSM:  0476.40 07 85
geert.dekleermaeker@peri.be

1.2
Regio West-Vlaanderen
Xavier Van Hoye
Tel.:  052.31 99 28
GSM:  0495.20 39 62
xavier.vanhoye@peri.be

1.3
Regio Oost-Vlaanderen
Rudi Marinus
Tel.:  052.31 99 33
GSM:  0495.69 29 80
rudi.marinus@peri.be

1.4
Regio Antwerpen 
Jef Heylen
Tel.:  052.31 99 34
GSM:  0477.49 96 77
jef.heylen@peri.be

Tom De Smedt
Tel.:  052.31 99 03
GSM:  0474.06 47 17
tom.desmedt@peri.be

1.5
Regio Limburg
Patrick Meurs
Tel.:  052.31 99 27
GSM:  0476.76 71 71
patrick.meurs@peri.be

1.6
Regio Henegouwen en  
Bruxelles
Tel.:  052.31 99 31
info@peri.be

1.7
Regio Waals-Brabant,  
Luik en Namen
Eric Tombal
Tel.:  052.31 99 07
GSM:  0473.18 89 08
eric.tombal@peri.be

1.8
Regio Luxemburg en  
Groothertogdom Luxemburg
Julien Furst
Tel.:  052.31 99 05
GSM:  0476.60 60 92
julien.furst@peri.be

Technisch adviseurs

2.1 
Zuid/ Zuid-Oost Nederland 
Ruud Tetteroo 
Tel:  073-5 47 91 00 
GSM:  06-13 94 50 10 
r.tetteroo@peri.nl

2.2 
West Nederland 
Martin Pols 
Tel:  073-5 47 91 00 
GSM:  06-13 13 43 35 
m.pols@peri.nl   

2.3 
Oost Nederland 
Branko Schmetz 
Tel:  073-5 47 91 00 
GSM:  06-13 14 17 60 
b.schmetz@peri.nl

2.4 
Noord-West/ Midden Nederland 
Danny La Fors 
Tel:  073- 5 47 91 00 
GSM:  06-24 72 34 95 
d.la.fors@peri.nl   

2.5 
Noord/ Noord-Oost Nederland 
Olaf Wils 
Tel:  073-5 47 91 00 
GSM:  06-13 13 73 16 
o.wils@peri.nl

PERI België/Luxemburg
N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
Tel.:  +32.52 31 99 31
Fax:  +32.52 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

Algemeen directeur
Geert Dekleermaeker
Tel:  052.31 99 30
GSM:  0476.40 07 85
geert.dekleermaeker@peri.be

Verkoopsdirecteur
Jef Heylen
Tel:  052.31 99 34
GSM:  0477.49 96 77
jef.heylen@peri.be

PERI Nederland 
PERI B.V. 
v. Leeuwenhoekweg 23 
Postbus 304 
5480 AH Schijndel 
Tel.:  073.5 47 91 00 
Fax:  073.5 49 36 51 
info@peri.nl 
www.peri.nl 

Algemeen directeur 
Rene van Zutven 
Tel:  073.5 47 91 00 
GSM:  06.12 96 10 57 
r.van.zutven@peri.nl

Sales Manager 
Jeroen Söhngen 
Tel:  073-5 47 91 00 
GSM:  06-20 49 33 58 
sohngen@peri.nl   

Stellingen – PERI UP België 
en Luxemburg
Xavier Van Hoye
Tel:  052.31 99 28
GSM:  0495.20 39 62
xavier.vanhoye@peri.be
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A. Sociedad
 Unipersonal
 28110 Algete/Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.de

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano (MI)
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Kıraç - Büyükçekmece/
 Istanbul 34500
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor DE
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134  Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI NORGE AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform SVERIGE AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda.
 Linda-a-Pastora
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 (1625) Escobar/Prov. Bs. As.
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 CEP 06730-000
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perich@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti - ILFOV
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI SLOWENIEN
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.de

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76401 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 1057 Riga
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

2

1

3

4

5

6

9

11

12

1316

17

18

19

20

22

21

24

2829

30

32

33

34

38

41

42

46

48

52

53

61

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Frankrijk

Zwitserland

Spanje

België/Luxemburg

Nederland

USA

Indonesië

Italië

Japan

Groot Brittannië/Ierland
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Hongarije

Maleisië

Singapore

Oostenrijk

Tsjechische Republiek

Denemarken

Finland

Noorwegen

Polen

Zweden

Korea

Portugal

Argentinië

Brazilië

Chili

Roemenië

Slovenië

Slowakije

Australië

Estland

Griekenland

Letland

Verenigde Arabische Emiraten

PERI Internationaal
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, Ontario
 L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 PERI GmbH
 Beirut
 P.O. Box 90 416 Jdeidet
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.de

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 49002 Israel
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI BULGARIA EOOD
 1839 – Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 MEST ltd.,
 220 Hafnarfjordur
 mest@mest.is
 www.mest.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050010 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142403 Noginsk
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
 Bellville 7535
 ask@wiehahn.co.za
 www.periwiehahn.co.za

46
 TOW PERI Ukraina
 02002 Kiew
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 PERI GmbH
 11361 Heliopolis
 Cairo
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11070 Novi Beograd
 office@peri.co.yu
 www.peri.co.yu

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 C.P. 54680
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 744035 Aşgabat
 periashgabat@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220030 Minsk
 peri@mail.belpak.by
 www.peri.com.tr

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Building No. 4
 P.O. Box 1939793669
 Teheran-Iran
 iran@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.de
 www.peri.de

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.de
 www.peri.de

58
 PERI Saudi Arabia
 Jeddah - 21463
 K.S.A 
 saudi-arabia@peri.de
 www.peri.de

59
 PERI Qatar LLC
 Doha
 qatar@peri.de
 www.peri.de

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr 
 www.peri.fr

61 
 Autostrada TIRANE-DURRES 
 Tirane / ALBANIA
 info@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Lima/Peru
 jeanpierre.saux@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 587 Panama City
 johny.fernandezc@gmail.com
 www.peri.com.pa
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Canada

Libanon

Litouwen

Marokko

Israel

Bulgarije

IJsland

Kasastan

Russische Federatie

Zuid Afrika

Ukraïne

Egypte

Servië

Mexico

Azabaijan

Turkmenistan

Wit Rusland

Kroatië

Iran

Indië

Jordanië

Koeweit

Saudi Arabië

Katar

Algarië

Albanië

Peru

Panama
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Wandbekistingen
Paneelbekisting
Dragerbekisting
Ronde bekisting
Gevelsteigers
Steunbokken

Kolombekistingen
Vierkant
Rechthoekig
Rond

Dekbekistingen
Paneelbekisting
Rasterwerkbekisting
Dragerbekisting
Dektafels
verzwaarde strook bekisting

Draagconstructies
Stalen dekstempels
Alu-dekstempels
Torensysteem
Zware last stempels

Klimsystemen
Loopsteigers
Zelfklimmend systeem
klimbeschermwand
Platformsysteem

Draagconstructie, trappen, 
werkplatformen
Gevelsteigers
Werkplatformen
Weersbeschuttingsdak
Trappentoegang

Bruggen- en
tunnelbekisting
Brugrandbekistingswagen
Brugrandbekistingssteiger
Ingenieurs modulatie

Servicediensten
Bekistingsmontage
Reiniging/Reparatie
bekistingsplanning
Software
Statica
Speciale contructies

Overige systemen
Bekistingsplaten
Bekstingsdragers
Ontkistingssystemen
Pallets
Transportkisten

PERI B.V.
Bekistingen en Steigers Engineering
Postbus 304
5480 AH Schĳndel
Nederland
Telefoon +31 (0)73 54 79 100
Telefax +31 (0)73 54 93 651
info@peri.nl
www.peri.nl

Het PERI programma overzicht

N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
België 
Tel.:  +32.52 31 99 31
Fax:  +32.52 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be
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