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Indications importantes

L’utilisation de nos produits est soumise au res-
pect des lois et prescriptions, dans leur version 
actuelle, en vigueur dans les Etats et Pays res-
pectifs. 

Les photos de la présente brochure illustrent 
l’état d’avancement des chantiers. Les détails, 
notamment ceux relatifs à la sécurité et aux an-
crages, ne peuvent pas toujours être considérés 
comme ayant un caractère significatif ou définitif. 
Ceux-ci relèvent de l’appréciation de l’entreprise 
de construction en matière de danger. 

Sont par ailleurs utilisés des schémas à considé-
rer comme des représentations du système. 

Pour une meilleure compréhension, ceux-ci et les 
descriptifs y figurant sont en partie limités à cer-
tains aspects. Les dispositifs de sécurité ne figu-
rant pas dans ces descriptifs doivent être néan-
moins prévus. Les systèmes et articles présentés 
ne sont éventuellement pas disponibles dans 
chaque pays. 

Les consignes de sécurité et les indications de 
charge doivent être strictement respectées. 
Toute modification et écart nécessitent un justifi-
catif statique séparé.

Sous réserve de modifications apportées dans 
un but d’optimisation technique. Sous réserve 
d’erreurs, de fautes d’écriture et d’impression.
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 36 DUO : coffrage de dalles
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 38 Coffrage méthodique 
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L'atout particulier du coffrage

DUO : le coffrage léger universel
Voile et dalle = un seul et unique système

DUO s'utilise comme

coffrage pour voiles verticaux
■■ jusqu'à 5,40 m de hauteur
■■ avec épaisseurs de voiles de 15 cm à 40 cm
■■ pour une pression de bétonnage maximale de 50 kN/m²

Coffrage de dalles
■■ jusqu'à une épaisseur de dalle de 30 cm

Poteaux
■■ avec sections de 15 cm à 55 cm en trame de 5 cm
■■ pour une pression de bétonnage maximale de 80 kN/m²
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L'atout particulier du coffrage
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Focus

Science des matériaux : les tous derniers développements
Technopolymères dans l'application de coffrages
et d'échafaudages

L'équerre PERI constituée de ce matériau com-
posite pèse moins de 500 g.

Depuis plusieurs années, PERI se consacre à des travaux de recherche et 
de développement de produits polymères. L’accent est mis sur les applica-
tions pratiques de tels matériaux dans la construction. Le Polytech, maté-
riau composite, a été créé sur la base d’une matrice polymère.

La recherche PERI sur les matériaux se concentre sur des technopolymères parti-
culièrement robustes et durables. Toutes les activités de développement sont ici 
axées sur l'utilisation concrète de tels polymères dans la technologie des cof-
frages et des échafaudages. Ont ainsi été créées de simples équerres pour les 
rives de dalles, parmi d'autres articles. 

Par la mise au point de DUO, un nouveau système de coffrage complet constitué 
de ce matériau, PERI a franchi une nouvelle étape importante dans l'utilisation de 
tels polymères. L'adjonction d'additifs permet d'optimiser les propriétés du maté-
riau constituant les éléments standards DUO et ce, afi n de satisfaire aux exi-
gences imposées pour ces éléments. 

Le matériau de base de la production 
 d'éléments DUO consiste en des fi bres 
 enrobées de polymère.
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Focus

Des organismes indépendants confirment la force innovante particu-
lière du coffrage DUO. L'introduction de ce système de coffrage dans  
divers pays lui a valu de recevoir plusieurs prix. 

La nouveauté PERI a obtenu le MAT D'OR en France. Le spécialiste de la  
communication SAGERET, l'un des principaux fournisseurs d'informations du 
secteur du bâtiment en France, a ici enquêté auprès de 700.000 utilisateurs de 
la plate-forme numérique quant aux nouveautés bon marché. Le nouveau pro-
duit a décroché le «Best Innovation Product Award» lors d'un Salon en Angola 
au cours duquel le système était présenté pour la première fois sur le marché 
nord-africain. Lors du bauma CONEXPO INDIA 2016, le système a convaincu, 
outre les professionnels, un jury qui lui a attribué, dans le cadre de la «Confe-
rence on Maximizing CE Sector Opportunities»,  le «Construction Opportunity 
Excellence Award».

Avantages des technopolymères

Légèreté
Ce matériau est plus léger par rapport à l’acier ou au bois. 
D'où un travail plus ergonomique, plus rapide, et ainsi une 
réduction des temps d'utilisation de la grue. 

Haute résistance à l’humidité
Les technopolymères sont exempts de retrait, de gonfle-
ment et de rouille. Leur utilisation pour le coffrage et l'écha-
faudage procure ainsi plus d’avantages que le bois ou l’acier.

Haute flexibilité quant au choix du design
Grâce au procédé de moulage par injection, les éléments 
sont formés avec une extrême liberté. Cela ouvre de nou-
velles perspectives de conception des éléments, par 
exemple pour des fonctions multiples sophistiquées.

Pourquoi la durabilité du matériau composite

Production sans déchets
La totalité de la matière première utilisée est traitée pour 
l’obtention d’un produit. La fabrication n’engendre donc au-
cun déchet. 

Charges de transport optimales
Les produits constitués d'un matériau composite à base de 
polymère sont très légers. Cela minimise les charges et les 
coûts de transport et donc, également, les rejets de gaz des 
carburants.

100 % recyclable
Tous les éléments sont recyclables à 100 %. Le matériel 
usagé peut être utilisé dans une perspective de recyclage 
durable pour la fabrication de nouveaux produits.
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Avantages du système

DUO
Le coffrage léger universel
pour voiles, fondations, poteaux et dalles

Les éléments principaux

Les éléments principaux du sys-
tème sont les panneaux DUO, 
peau coffrante incluse, et les 
connecteurs DUO, entièrement 
constitués de matériau compo-
site à base de polymères.

Utilisation universelle

Taux de réemploi élevé des élé-
ments grâce à la souplesse de 
coffrage de voiles, de poteaux et 
de dalles avec un seul système

Montage sans grue

Haute productivité et mise en 
œuvre sans grue grâce à de 
faibles poids

Mise en place simple et rapide

Travail rapide grâce à des règles 
de coffrage ultra-simples et à une 
utilisation aisée sans marteau

Le coffrage standard DUO se carac-
térise par son faible poids et une 
manipulation particulièrement ai-
sée. L'innovation concerne non seu-
lement le matériau utilisé, mais 
aussi l'ensemble du concept : un 
nombre minimum d'éléments stan-
dards différents permet de coffrer 
de manière simple et effi cace des 
voiles, des poteaux et des dalles. 
DUO est la solution optimale pour 
les ouvrages de petit format n'im-
posant que de faibles exigences à 
l'égard des surfaces, ainsi que pour 
les travaux de rénovation excluant 
l'utilisation d'une grue.

Outre les panneaux, peau coffrante in-
clus, la plupart des accessoires DUO 
sont constitués d'un nouveau matériau 
composite à base de polymère. Ce ma-
tériau est particulièrement léger tout 
en étant très robuste.

Outre le matériau, les développeurs 
ont mis particulièrement l'accent sur la 
facilité de manipulation du système de 
coffrage. Avec DUO, la quasi-totalité 
des travaux sont exécutés sans outils. 
Les étapes de travail sont aisément 
compréhensibles. Même les utilisa-
teurs peu expérimentés sont à même 
de travailler de manière rapide et effi -
cace avec DUO. 

La plupart des éléments standards 
peuvent être utilisés pour les voiles, les 
poteaux et les dalles, ce qui maximise 
les performances. DUO réduit en parti-
culier les nuisances sonores sur le 
chantier, ce qui, par exemple, est un 
point essentiel pour les chantiers ur-
bains. 

Le connecteur DUO relie les panneaux
à plat. Aucun outil n’est nécessaire pour le 
montage.

Les panneaux DUO sont disponibles avec des 
hauteurs de 135 cm et 60 cm. Des adapta-
tions en trame de 15 cm sont possibles avec 
6 largeurs de panneaux différentes de 15 cm 
à 90 cm.
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Avantages du système

Utilisation universelle
Taux de réemploi élevé des éléments grâce à la souplesse du 
coffrage de voiles, poteaux et dalles avec un seul système

* L'exemple de calcul se réfère aux éléments 
standards DUO (y compris les ancrages, les étais 
de stabilisation et de dalles, les consoles et 
garde-corps : à l'exclusion des platelages).

Le concept DUO se base sur le fait 
qu’un maximum d’éléments stan-
dards est utilisable de manière uni-
verselle pour le coffrage des voiles, 
des poteaux et des dalles. Il en ré-
sulte une réduction de la charge 
d'investissement.

Compte tenu de la quantité de maté-
riels à prévoir pour une surface de voile 
de 200 m² et 4 poteaux d'une hauteur 
de 2,70 m, seule une augmentation de 
20 % des frais d'investissement est à 
prendre en compte lorsque DUO est 
également utilisé comme coffrage de 
dalle. Dans ce cas, plus des 2/3 des 
éléments standards DUO sont utilisés 
pour toutes les applications.*

Les panneaux DUO s'utilisent pour 
des applications tant verticales 
qu’horizontales. Cela minimise, 
outre les frais d'investissement et 
de logistique, les charges d'initia-
tion et de formation de l'équipe du 
chantier. 

L’avantage particulier du système en 
est sa polyvalence. Les panneaux DUO 
permettent de coffrer des voiles, des 
fondations et des poutres, ainsi que 
des poteaux et des dalles. De même, 
tous les accessoires, tels que connec-
teurs et éléments d'angles sont conçus 
pour être aussi polyvalents que pos-
sible. Le nombre d'éléments standards 
différents a donc été minimisé.

Cela simplifie tant la conception que  
la demande de matériel sur le chantier. 
Les avantages apparaissent encore 
plus nettement lorsqu’on considère le 
cycle de vie complet : les utilisateurs 
travaillent plus efficacement dans les 
différentes tâches de coffrage, car 
étant à même de suivre une logique  
de montage toujours identique. Il en 
 résulte une réduction de la surface de 
stockage requise, mais aussi des 
 volumes et des coûts de transport. 

Les coûts d’investissement sont dès 
lors nettement inférieurs à ceux liés à 
l'utilisation de trois systèmes différents.

Ce concept soutient également le 
principe de la durabilité : d'un 
nombre de transports plus réduit et 
de poids de transport nettement in-
férieurs découlent des besoins 
moindres en énergie pour la logis-
tique.

Panneaux de petites dimensions et la simplicité 
de manipulation prédestinaient DUO au coffrage 
de fondations.

Eléments standards DUO d'usage uni-
versel pour voiles, poteaux et dalles

Eléments standards DUO pour voiles

Eléments standards DUO pour poteaux

Eléments standards DUO pour dalles
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Avantages du système

DUO a été conçu pour une hauteur de pièce de 2,70 m, ce qui requiert la superposition de 2 pan-
neaux standards. De multiples possibilités s'offrent en liaison avec la possibilité d'une superposi-
tion en position couchée et de l'emploi de panneaux de 60 cm de haut.

Les panneaux multifonctions DUO permettent de 
réaliser des poteaux carrés et rectangulaires de 
15 cm x 15 cm à 55 cm x 55 cm en trame de 5 cm. 

Dans le domaine de l'aménagement paysager, 
DUO convient parfaitement pour la réalisation de 
murs de soutien et/ou éléments de construction 
similaires. 

DUO a été optimisé pour des dalles d'une épais-
seur allant jusqu’à 30 cm. La tête d'étai univer-
selle DFH s'adapte à tous les étais courants en 
tube d’acier.
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Avantages du système

Utilisation universelle
Taux de réemploi élevé des éléments grâce à la souplesse du 
coffrage de voiles, poteaux et dalles avec un seul système

On utilise le connecteur pour relier les angles 
avec les panneaux DUO. Les exemples montrent 
des possibilités d'application pour angles exté-
rieurs et intérieurs. 

Sur le système DUO, le nombre 
d'éléments individuels différents a 
été réduit au strict minimum. Cela 
concerne non seulement les pan-
neaux, mais aussi les accessoires. 
Sa conception judicieuse permet 
 diverses fonctions multiples. 

L'angle compact de 10 cm x 10 cm est 
un exemple de minimisation consé-
quente des éléments. Celui-ci s'utilise 
pour les angles extérieurs et intérieurs 
rectangulaires, mais aussi pour tous les 
décrochements de voiles. Lors du cof-
frage de dalles, l'angle est utilisé dans 
le système, par exemple pour la réali-
sation de poutres.
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Avantages du système

L'utilisation multifonctionnelle de la fixation d'étai 
DUO est aussi particulièrement judicieuse : celle-
ci sert soit de support pour le montant de garde-
corps, soit de fixation de contreventement pour 
les panneaux en encorbellement lors d'un cof-
frage de dalle. 
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Avantages du système

Montage simple et rapide
Travail rapide grâce à des règles de coffrage ultra-simples et à 
une utilisation aisée sans marteau

Lors de la mise au point du coffrage, il a été mis l'accent sur 
la facilité de maniement. A cet égard, la conception entière a 
été optimisée. Les étapes de montage avec DUO sont 
simples, compréhensibles et s'apprennent rapidement.  
Les mêmes éléments sont très souvent utilisés pour les 
 diverses applications, ce qui réduit de surcroît la charge de 
formation pour l'équipe du chantier.  

Le connecteur DUO est un très bon exemple de faci-
lité de maniement d'éléments standards. Sa concep-
tion et la forme appropriée des ouvertures prévues 
dans les panneaux n’autorisent qu’une seule possibi-
lité de montage.

Le connecteur DUO est inséré dans les ouvertures de 
cadre oblongues, puis tout simplement tourné de 90°. 
Cette connexion assure une orientation plane des pan-
neaux. Les connecteurs affleurant sur le panneau sans 
dépasser après leur mise en place, de grandes unités 
 prémontées peuvent être empilées entièrement à plat. 

Le connecteur DUO s’utilise pour :
■■ Tous assemblages de panneaux (jonction normale)
■■ Assemblage des panneaux à l'aide de supports pour la 
formation d'angles, amorces et décrochements de 
voiles 
■■ Connexions à l'aide de cales et de supports de com-
pensation pour la formation d'éléments de compensa-
tion

DUO se distingue par sa grande facilité d'utilisation.  
Le montage et les règles d'utilisation sont très simples. 
La grande facilité de maniement et des composants 
standards souvent identiques assurent une très haute 
productivité sur le chantier. Le quasi non-recours à de 
l'outillage procure d'autres avantages tels que la réduc-
tion du risque de blessure et des nuisances sonores.
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Avantages du système

Les connecteurs alignent les panneaux ; ceux-ci 
affleurent avec le cadre des panneaux. Cela faci-
lite également le stockage d’éléments prémon-
tés sur le chantier.  

Le système DUO présente des ouvertures ergo-
nomiques dans les panneaux pour la mise en 
place des connecteurs. Ces ouvertures servent 
parallèlement de poignées creuses pour la manu-
tention des éléments sur le chantier. 

Le travail sans marteau prévient d'autres risques. 
Il faut souligner néanmoins que la réduction des 
nuisances sonores revêt souvent une importance 
bien plus grande, notamment sur les chantiers 
urbains. 

Coffrer avec DUO est ultra-simple. Il n'y a que 
très peu de règles de coffrage. La charge de 
 formation et l'initiation requise sont dès lors 
 réduites pour l'utilisateur. 
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Avantages du système

Montage sans grue
Haute productivité et mise en œuvre sans grue grâce à de  
faibles poids

DUO peut aussi être déplacé par 
grue. Un anneau de levage appro-
prié est disponible à cet effet.

L'anneau de levage DUO a une capaci-
té portante maximale de 200 kg. Grâce 
au faible poids des éléments standards 
DUO, la capacité de levage requise 
pour la grue est nettement inférieure 
par rapport aux coffrages cadre clas-
siques. D'où une économie de coûts et 
d’énergie.

Le nouveau matériau engendre des 
poids d'éléments particulièrement 
réduits. Cela facilite considérable-
ment la manutention tout en procu-
rant d'autres avantages, par exemple 
lors de travaux de rénovation.

Tous les éléments standards sont très 
légers et particulièrement maniables. 
Ils pèsent moins de 25 kg. DUO est 
donc un véritable coffrage manupor-
table qui se monte sans grue. Le cof-
frage avec DUO requiert dès lors 
moins d'efforts. Il en résulte une aug-
mentation de la productivité et une 
 diminution du risque d’accident. 

En outre, les éléments de petits for-
mats et de faible poids permettent 
l'utilisation de coffrages standards 
dans des locaux exigus, pour des ins-
tallations sanitaires par exemple.
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Avantages du système
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Avantages du système

Autre atout : le changement aisé de la peau coffrante
Réparation rapide avec quelques vis seulement, sans aucune 
connaissance particulière

Il est conseillé d'utiliser l'agent de décoffrage 
PERI Plasto. Son application s'effectue facile-
ment à l'aide du pulvérisateur d'agent de décof-
frage.

Le nettoyage périodique de la peau 
coffrante assure de bons résultats 
de bétonnage et une longue durée 
de vie. Cela concerne le système 
DUO mais aussi d’autres coffrages 
standards.

Sur le système DUO, aucune réaction 
avec le béton n’intervient, ce qui réduit 
au minimum la charge de nettoyage.  
Il est néanmoins conseillé d’utiliser 
l’agent de décoffrage PERI Plasto 
Clean et d’éliminer les adhérences de 
béton après chaque utilisation. L’outil 
universel DUO permet de les détacher 
facilement.

Avec DUO, il est facile de réparer les 
petites dégradations de la peau cof-
frante. Même la peau coffrante en-
tière se remplace de manière simple 
et rapide, sans outillage spécial ni 
savoir-faire professionnel. 

Les éléments standards DUO et la 
peau coffrante en technopolymère ont 
une très longue durée de vie. Une utili-
sation et un entretien appropriés garan-
tissent la longue durée de vie des élé-
ments.

Les rudes conditions d'utilisation au 
quotidien sur le chantier peuvent néan-
moins endommager la peau coffrante. 
Il est facile de réparer les petites irré-
gularités ou rayures affectant la peau 
coffrante. Si nécessaire, la peau cof-
frante entière peut être remplacée 
sans aucune difficulté. Toutes les 
tailles de panneaux sont disponibles 
pour un remplacement. Quelques vis 
suffisent pour les fixer. 
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Avantages du système

Particulièrement judicieux : l'outil universel peut 
également être utilisé pour le vissage de l’écrou 
disque.

L’adhérence du béton étant quasiment inexis-
tante, les panneaux se décoffrent facilement.  
Il en résulte d’excellentes surfaces.

On utilise l’outil universel pour le nettoyage après 
le décoffrage. Les restes de béton sont éliminés 
à l’aide de cet outil.

1. Desserrage des vis

3. Mise en place de la nouvelle peau coffrante

2. Enlèvement de la peau coffrante endommagée

4. Vissage de la nouvelle peau coffrante

Une usure quotidienne de la peau cof-
frante engendre une altération de la 
surface de béton. D’où la nécessité de 
remplacer régulièrement la peau cof-
frante. Avec DUO, le remplacement de 
la peau coffrante peut être effectué 
sans outils, ni connaissances particu-
lières. La légère peau coffrante adap-
tée à la taille du panneau se monte à la 
main sans problème, même sur le 
chantier. Seules quelques vis suffisent.
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Aperçu du système

DUO comme coffrage pour voiles, poteaux et fondations
Applications standards pour utilisations verticales
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Aperçu du système

DUO a été optimisé pour une 
utilisation comme coffrage de 
voiles d'une épaisseur de 15 cm 
à 40 cm. Les éléments de com-
pensation permettent d'adap-
ter l'épaisseur du voile par pas 
de 1 cm. Les poteaux sont réa-
lisables avec des sections de 
15 cm à 55 cm en trame de 
5 cm. De plus, DUO convient 
parfaitement pour la réalisa-
tion de fondations grâce à des 
éléments individuels très pra-
tiques. 

Les pages ci-après décrivent des 
applications standards concer-
nant le coffrage de voiles, de fon-
dations, de poteaux et de sec-
tions de voiles. Les explications 
portent sur d'importants prin-
cipes de base, sans néanmoins 
être exhaustives.

Tous les détails ainsi que les indi-
cations éventuellement propres à 
un pays fi gurent dans les instruc-
tions de montage et d'utilisation. 
Il y a lieu par ailleurs de respecter 
les notices correspondantes. 
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Applications standards

Le connecteur DUO est utilisé 
pour la plupart des assemblages 
d'éléments. Il suffi t de l'insérer 
dans son logement et de le fi xer 
en le faisant tourner de 90°.

Le connecteur DUO est utilisé au 
 niveau des jonctions normales, des 
angles, des amorces de voiles et 
des reprises sur voiles, des cales de 
compensation, des poteaux et des 
sections de voiles ainsi que des 
angles de levage DUO.

Les angles droits ainsi que les 
amorces de voiles et reprises sur 
voiles peuvent être coffrés de 
15 cm à 40 cm en trame de 1 cm. 
L'élément d'angle est utilisé à cet 
effet. Des cales de compensation 
sont insérées si nécessaires.

Les schémas montrent quelques 
exemples de réalisation d'assem-
blages d'angles, amorces de voiles 
et reprises sur voiles. En règle géné-
rale, pour l'assemblage standard,
3 connecteurs doivent être placés 
sur le côté long du panneau ainsi 
que 2 connecteurs sur le côté court. 

Assemblage des éléments

Coffrage d'angles, amorce de voiles et reprise sur voiles

Réalisation d'angles droits, amorces de voiles
et reprises sur voiles 
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Applications standards

Des angles de 90° peuvent être réalisés en 
continu. Si des cales de compensation sont 
nécessaires, celles-ci sont insérées entre le 
dernier panneau mural et le panneau d'angle. 

Les amorces de voiles peuvent être coffrées 
en continu pour des épaisseurs de voiles de 
15 cm à 40 cm. Les cales de compensation 
sont disponibles avec des largeurs de 5 cm à 
10 cm et sont utilisées en fonction des be-
soins.

Une reprise sur voile perpendiculaire peut 
être réalisée à l'aide d'un panneau multifonc-
tions et de l'ancrage standard avec écrou 
disque orientable. Une autre solution consiste 
à utiliser un panneau standard avec l'écrou 3 
oreilles.

Les angles extérieurs peuvent être également 
réalisés avec un panneau multifonctions et 
des connecteurs d'angle DUO.

20 24

30

DMP 45

DMP 75

DMP 75

DP 90

DP 90

DC 10
DC 10

DP 15
DP 15

DMP 45

DW C9

DC 10 DC 10

DP 15 DP 15

40
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Applications standards

Le panneau DUO le plus étroit a 
une largeur de 15 cm, d'où une 
possibilité d'adaptation à n'im-
porte quelle géométrie de bâti-
ment. Des solutions simples pour 
des cotes résiduelles allant 
jusqu'à 25 cm assurent une sou-
plesse maximale.

Selon la cote résiduelle, les compen-
sations en longueur sont réalisées à 
l'aide de madriers ou de cales de 
compensation DUO. Un support de 
compensation est disponible pour 
les grandes cotes résiduelles allant 
jusqu'à 25 cm.

Les cales bois se montent entre 
deux panneaux à l'aide d'ancrages 
de jonction. Les compensations 
standards sont fixées à l'aide de 
connecteurs DUO. Notre gamme 
comprend un modèle approprié pour 
la mise en place d'une cale bois 
d'une largeur allant jusqu'à 25 cm.  
Des filières supplémentaires doivent 
être montées selon la longueur de la 
compensation.

Coffrage d'éléments de compensation jusqu'à 25 cm

Le support de compensation se fixe sur les côtés 
du panneau à l'aide de connecteurs et est recou-
vert d'une cale bois de 18 mm d'épaisseur. Des 
compensations de 9 cm à 25 cm peuvent être 
ainsi coffrées.

Adaptation de la longueur du coffrage de voiles
à la géométrie du bâtiment
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Applications standards

Pour les compensations en longueur jusqu'à  
5 cm, une cale bois coupée à longueur est fixée 
entre les panneaux à l'aide d'ancrages de jonc-
tion ; des filières de compensation stabilisent la 
jonction.

On utilise, pour les compensations de 5 cm à  
10 cm, des cales de compensation disponibles 
en trame de 1 cm. Les cales de compensation se 
fixent au panneau à l'aide de connecteurs DUO. 
Des filières supplémentaires doivent être mises 
en place à partir d'une largeur de compensation 
de 8 cm et ce, afin d'obtenir une jonction plane.

Pour les compensations en longueur jusqu'à  
25 cm, il faut monter des supports de compensa-
tion sur les deux panneaux voisins. La zone de 
compensation est alors fermée à l'aide d'une 
cale bois coupée avec précision. Des filières sont 
utilisées pour le contreventement.

≤ 25 cm
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Applications standards

Il existe de multiples possibilités 
de superposition des éléments 
DUO qui s'adaptent ainsi sans 
problème à la hauteur désirée.  Il 
doit être tenu compte des règle-
ments propres à chaque pays en 
ce qui concerne la hauteur de 
 superposition maximale.  
La conception d'unités prémon-
tées impose par ailleurs la prise 
en compte de leur poids, limité, 
par exemple, par la manipulation 
manuelle, la capacité de la grue 
ou encore la capacité portante du 
crochet de la grue. 

En règle générale, les unités de su-
perposition sont prémontées à l'ho-
rizontale. La peau coffrage est alors 
orientée vers le sol. DUO a été opti-
misé pour une hauteur de voile de 
2,70 m. A cet effet, 2 panneaux 
standard de chacun 1,35 m de hau-
teur sont superposés. D'autres hau-
teurs sont obtenues à l'aide de pan-
neaux superposés verticalement ou 
horizontalement. Une souplesse 
maximale est obtenue grâce à des 
combinaisons avec les panneaux de 
compensation de moindre largeur et 
par des superpositions de compen-
sation sur-mesure.

En présence de hauteurs de super-
position à partir de 4,05 m, des fi-
lières de compensation doivent être 
montées au niveau des jonctions ho-
rizontales et ce, afin d'assurer une 
 rigidité suffisante pour le redresse-
ment ultérieur. 

Réalisation de superpositions

Des combinaisons quelconques des panneaux 
standards d'une hauteur de 1,35 m et 0,60 m 
offrent de multiples possibilités pour l'adaptation 
en hauteur du coffrage de voiles. 

Une autre solution consiste à monter des rac-
cords de superposition avec panneaux de com-
pensation pour des superpositions sur-mesure  
allant jusqu'à 30 cm de hauteur. Ces raccords de 
superposition peuvent être mis en place sur n'im-
porte quel panneau.

Adaptation en hauteur du coffrage de voiles, mise 
en place d'étais de réglage
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Applications standards

La combinaison de panneaux de 135 cm et de 
0,60 m de hauteur permet d'obtenir des hauteurs 
de voiles de 2,55 m, 2,70 m et 3,30 m. On atteint 
une souplesse maximale dans l'adaptation en 
hauteur par l'adjonction de panneaux de compen-
sation de 15 cm pour la superposition.

2,55 m

Conseil pratique : compenser 
simplement les décroche-
ments en hauteur

L'encoche de connexion prévue 
dans le panneau offre un jeu 
d'environ 2,5 cm, ce qui permet 
ainsi de monter facilement les 
éléments en présence de petites 
inégalités, d'une inclinaison du 
terrain ou de décrochements en 
hauteur.

Les éléments peuvent être dispo-
sés avec des décalages de 15 cm 
pour une adaptation à des inégali-
tés de terrain. Il en résulte de 
possibles décrochements en  
hauteur, en trame de 15 cm, de 
12,5 cm à 17,5 cm.

2,70 m
2,85 m

3,00 m
3,15 m

3,30 m
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Applications standards

Des consoles de travail et de bé-
tonnage peuvent être réalisées 
sur le coffrage à l'aide de 
consoles DUO, supports de 
garde-corps avant et garde-
corps. 

Les consoles, également à base de technopolymère de faible poids mais doté 
d'un renforcement en acier supplémentaire, sont simplement accrochées dans 
une encoche de connexion quelconque des panneaux. Des planches de plate-
lage et planches de garde-corps complètent la plate-forme de travail conçue 
pour une charge admissible de 150 kg/m².  Du côté opposé, la fixation d'étai 
avec supports de garde-corps avant et montants de garde-corps PERI forme le 
garde-corps face coffrante.

Réalisation de plate-formes de travail et de bétonnage

Travail sécurisé dans toutes les situations
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Applications standards

Montage des étais de réglage

Le montant est d'abord inséré dans la 
console de bétonnage, puis la console est 
simplement accrochée dans le panneau. En-
fin, des planches de platelage et planches de 
garde-corps de 5 cm d'épaisseur sont mises 
en place et fixées à l'aide de vis ou de clous.

Un garde-corps constitué de trois éléments 
standards et de planches de garde-corps 
offre la sécurité requise du côté opposé : la 
fixation d'étai avec support de garde-corps 
complété est montée sur le panneau ; il suffit 
d'insérer ensuite le montant de garde-corps.

Mise en place des étais de réglage

Selon la hauteur du voile, des étais de réglage et des contre-flèches doivent 
être montés pour aligner le coffrage et en assurer la stabilité contre les efforts 
dus au vent.  
Le montage des étais de réglage et des contre-flèches sur l'élément est effec-
tué à l'aide de la fixation d'étai. La platine de pied relie l'étai de réglage et la 
contre-flèche.
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Applications standards

DUO offre les variantes les plus 
diverses pour la réalisation d'un 
coffrage d'about, tant avec des 
éléments standards qu'avec des 
platines de compensation indivi-
duelles.

Selon que les panneaux soient  
multifonctions ou standards à l'ex-
trémité d'un voile, il existe diverses 
solutions de fixation et d'exécution 
du coffrage d'about. En règle géné-
rale, les filières de compensation 
servent à la fixation de l'arrêt de  
coffrage. 

Coffrages d'about

Réalisation d'abouts de voiles
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Applications standards

Coffrage d'about jusqu'à une épaisseur de 
voile de 35 cm avec éléments standards
Un panneau multifonctions peut être monté du 
côté about lorsque les coffrages de base et de 
fermeture du voile sont réalisés à l'aide de pan-
neaux standards. Le panneau multifonctions est 
ici relié perpendiculairement aux panneaux stan-
dards à l'aide de connecteurs d'angle. Des ba-
guettes d'angle appropriées assurent des arêtes 
brisées bien nettes d'une longueur de 15 mm. 

Coffrage d'about jusqu'à 40 cm d'épaisseur de 
voile avec éléments standards
Lorsque des panneaux multifonctions sont utili-
sés comme coffrages de base et de fermeture, 
l'about peut être coffré à l'aide d'une combinai-
son quelconque de panneaux étroits, montants 
d'angle ou cales de compensation. Les filières de 
compensation requises se fixent sur les derniers 
éléments multifonctions à l'aide d'ancrages de 
jonction d'angles. 

Coffrages d'about jusqu'à 40 cm d’épaisseur 
de voile avec platines de compensation
Une autre solution consiste à utiliser des ma-
driers et platines de compensation du côté about 
et à les fixer à l'aide de filières de compensation. 
Lorsque des éléments multi-fonctions forment 
les coffrages de base et de fermeture du voile, 
monter la tige Dywidag derrière le coffrage 
d'about. La reprise de la charge par les filières 
implique la mise en place d'écarteurs en bois. 

≤
 3

5 
cm

≤
 4

0 
cm

≤
 4

0 
cm
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Applications standards

Le système DUO permet de cof-
frer, sans ancrages, en trame de  
5 cm, des poteaux rectangulaires 
et carrés dont les longueurs 
d'arêtes sont comprises entre  
15 cm et 55 cm.

Pour le coffrage de poteaux, les 
panneaux multifonctions sont mon-
tés avec des connecteurs d'angle. 
La longueur d'arête maximale du 
 poteau est de 25 cm en cas d'utilisa-
tion des panneaux multifonctions de 
45 cm de large ; les panneaux multi-
fonctions de 75 permettent des lon-
gueurs latérales allant jusqu'à 55 cm.

Pour les consoles de travail et de 
bétonnage, on utilise, comme pour 
le coffrage de voiles, les consoles 
de travail et montants de garde-
corps ainsi que les planches de pla-
telage et planches de garde-corps.

Lorsque le coffrage et le décoffrage 
sont effectués à l'aide de la grue, le 
coffrage de poteaux est déplacé par 
groupes de deux unités.

Coffrage de poteaux

L'assemblage perpendiculaire de 2 panneaux 
multifonctions est effectué en trame de 
5 cm à l'aide du connecteur et de l'ancrage 
d'angle.

Le connecteur d'angle DUO est simplement glis-
sé sur un raidisseur du panneau ...

15 x 15

55 x 55

... puis vissé à bloc avec l’ancrage d’angle 
DUO à travers le trou d’ancrage prévu dans le 
panneau multifonctions.

Réalisation de poteaux et de sections de voiles
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Applications standards

Vu statiquement, une section de 
voiles est une structure portante 
plane qui subit essentiellement 
les contraintes de forces parallè-
lement au plan du voile. Le sys-
tème DUO permet de réaliser des 
sections de voiles d'une épais-
seur de 25 cm à 55 cm et d'une 
longueur de 60 cm à 205 cm.

Des combinaisons de panneaux 
standard et multifonctions sont 
toujours utilisées pour le coffrage 
d'une section de voile à l'aide d'élé-
ments standards DUO.

Les sections de voile doivent être 
toujours ancrées au centre. De 1 à 4 
ancrages sont à mettre en place se-
lon la longueur de la section. Des fi-
lières de compensation appropriées 
servent à l'alignement et à l'obten-
tion de la rigidité requise.

Coffrage de sections de voiles

L'utilisation de baguettes 
d'angles DUO dans les angles 
permet d'obtenir des arêtes 
 brisées bien nettes. 

Le panneau multifonctions de 45 cm de large est, au niveau de la face 
avant, utilisé pour les sections de voiles d'une épaisseur allant jusqu'à  
25 cm. Une autre solution consiste à réaliser des sections de voiles d'une 
épaisseur allant jusqu'à 55 cm à l'aide du panneau multifonctions de 75 cm 
de large. Des panneaux multifonctions sont combinés avec des panneaux 
standards dans le sens longitudinal de la section de voile.
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Applications standards

Des formats compacts et une manipulation ul-
tra-simple font de DUO un excellent outil de coffrage 
de fondations.

Tous les panneaux DUO peuvent être utilisés pour la réa-
lisation de fondations. L'utilisation des panneaux stan-
dards impose la mise en place d'écrous 3 oreilles dans la 
partie basse, l'espace restreint au-dessus du sol excluant 
l'installation de l'écrou-disque. Amorces et angles droits 
sont réalisés de manière similaire aux voiles (de hauteurs 
plus importantes).

Lors de l'utilisation d'éléments couchés, une autre solu-
tion consiste à fixer la rangée d'ancrages supérieure avec 
le support de cadre DUO au-dessus du coffrage. Cela ré-
duit le nombre de trous d'ancrage à travers la fondation.

Coffrage de fondations

Coffrage de fondations avec DUO
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Applications standards

Les écrous-disques standards DW 15 sont utili-
sés lorsque sont prévus des panneaux multifonc-
tions. Les écrous 3 oreilles sont utilisés pour des 
fondations avec panneaux standards, l'écrou-
disque ne pouvant être placé directement 
au-dessus du sol. 

Les ancrages sont placés au centre en cas d'utili-
sation de panneaux de 60 cm de hauteur. Des 
madriers assurent la rigidité du coffrage au ni-
veau du bord supérieur et ce, afin d'en prévenir  
le basculement vers l'intérieur.

L'utilisation du support de cadre sur le profil de 
rive supérieur du coffrage de fondation permet 
de placer également les ancrages au-dessus du 
coffrage. Cela réduit les trous d'ancrage et pro-
cure une diminution de la charge de travail et des 
coûts. 

D
P
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0 

/ 6
0 

/ 9
0
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Aperçu du système

DUO : coffrage de dalles
Applications standards pour les utilisations horizontales
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Aperçu du système

DUO est, en tant que coffrage 
panneaux sans support, utili-
sable pour des dalles d'une 
épaisseur allant jusqu'à 30 cm. 
Des accessoires pratiques 
pour les zones de compensa-
tion et les rives de dalles 
offrent des solutions polyva-
lentes dans le système. 

Des applications standards desti-
nées au coffrage de dalles sont 
décrites dans les pages suivantes. 
Les explications concernent des 
principes de base importants, 
sans toutefois prétendre à l'ex-
haustivité. Les instructions de 
montage et d'utilisation four-
nissent tous les détails et solu-
tions d'exécution. Les notices 
d'utilisation y afférentes doivent 
en outre être respectées.
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Coffrage méthodique depuis une position sécurisée avec 
peu d'éléments

DUO permet de coffrer la dalle en 
toute sécurité depuis le niveau 
de mise en place : les panneaux 
sont accrochés par le bas et bas-
culent facilement vers le haut à 
l'aide de la barre de montage.  

Coffrage de la dalle depuis le niveau inférieur

La dimension des panneaux détermine 
la position des étais. Aucune mesure 
fastidieuse n’est donc requise. Grâce à 
cette méthode ultra-simple, un person-
nel, même inexpérimenté, peut ap-
prendre très vite à manipuler le  
système.
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Applications standards

La tête d'étai standard DUO 
convient pour tous les étais de 
dalles en acier avec platines d'ex-
trémité de 120 mm x 120 mm et 
de 5 mm à 8 mm d'épaisseur. La 
tête d'étai est poussée sur la pla-
tine d'extrémité de l'étai jusqu'à 
l'enclenchement du clip de sécu-
rité intégré.

Le démontage est tout aussi simple 
que le montage : après soulèvement 
du clip de sécurité, la tête d’étai est 
très facilement retirée de la platine 
d’extrémité.

Le support mural DUO doit être 
monté pour l'ancrage horizontal 
du coffrage de dalle. 

Le support mural doit être mis en 
place dans les deux sens sur chaque 
troisième panneau et ancré dans le 
voile. 

La tête d’étai DUO

Support mural DUO

La tête d’étai DFH s’engage dans les pan-
neaux depuis diverses positions, en toute fia-
bilité : celle-ci est introduite en n’importe quel 
point dans la travée, via deux panneaux 
adjacents et dans la zone d’assemblage 
de 4 panneaux.
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La mise en œuvre avec tête pour 
bande de décoffrage et panneaux 
de compensation de 15 cm de 
large permet le décoffrage antici-
pé. Les panneaux et les connec-
teurs peuvent ainsi être très rapi-
dement utilisés pour d'autres 
tâches de coffrage. Seuls les pan-
neaux de compensation et les 
étais demeurent en place et 
pourvoient au soutien requis 
pour la dalle jusqu'à l'obtention 
de la capacité portante définitive 
du béton.

Un panneau de compensation est 
placé entre deux panneaux pour 
l'étaiement de séchage. La tête pour 
bande de décoffrage DBH s'engage 
dans les panneaux voisins. La tête 
pour bande de décoffrage est tou-
jours monté transversalement par 
rapport à la direction principale du 
panneau. Comme la tête standard, 
celle-ci peut être montée en un 
point quelconque.

Lors du décoffrage anticipé, les panneaux de compensation reprennent 
les charges moyennant un soutien direct, jusqu'au durcissement défini-
tif du béton. 

Pour le décoffrage anticipé, les étais de dalle standards sont placés au centre 
des panneaux de compensation, puis les connecteurs ainsi que les étais à tête 
pour bande de décoffrage sont démontés et utilisés pour la phase suivante. 
Les panneaux de compensation ne sont pas couplés, de telle sorte que 
d'autres étais de dalle et panneaux de compensation peuvent être enlevés à 
mesure que croît la résistance des éléments.

Coffrage avec tête d'étaiement de séchage

Décoffrage anticipé avec étaiement de séchage

Décoffrage anticipé grâce à l'étaiement de séchage
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Applications standards

Les zones de compensation de-
vant des voiles peuvent être fer-
mées à l'aide du support de com-
pensation DUO et d'un contre-
plaqué approprié.

Les travées de dalles sont, si pos-
sible, coffrées à l'aide de panneaux 
standards. Tous les panneaux 
peuvent être également montés 
transversalement pour minimiser les 
surfaces restantes. Le support de 
compensation est monté sur le der-
nier panneau. Devant le voile, une 
poutrelle de coffrage reposant sur 
un étai de dalle sert d'appui pour la 
platine de compensation.

En présence de poteaux, les sur-
faces de compensation sont fer-
mées par du contreplaqué.

Deux supports de compensation 
DUO mis en place au niveau des 
panneaux adjacents et des madriers 
disposés transversalement forment 
l'appui des platines de compensa-
tion. Ceux-ci doivent être découpés 
de manière conforme à la géométrie 
spécifique au projet.

Compensations pour voiles

Coffrage autour de poteaux

Adaptations géométriques devant des voiles  
et des étais montants

Le support de compensation DUO est, avant le 
relevage du panneau, fixé à l'aide de deux 
connecteurs DUO sur le côté longitudinal du 
 panneau.

Devant le voile, une poutrelle de coffrage  
VT 20 ou GT 24 sert d’appui pour la platine de 
compensation. Le panneau de coffrage est 
cloué pour être bloqué en position.
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En présence d'encorbellements, 
les charges horizontales sont re-
prises par des contreventements. 
La fixation d'étai sert à raccorder 
la chaîne correspondante aux 
panneaux. 

Des panneaux de 1,35 m de lon-
gueur doivent être exclusivement 
utilisés pour l'encorbellement. L'en-
corbellement maximum est de  
60 cm. Chaque panneau doit être 
contreventé. Le contreventement 
doit être monté avant le relevage du 
panneau.

La fixation de garde-corps et le 
montant de garde-corps sont égale-
ment montés avant le relevage du 
panneau. Après leur mise en place, 
la protection latérale est complétée 
par des planches de garde-corps. 
Les montants de garde-corps 
doivent être montés en continu sur 
les panneaux et espacés de 1,80 m.

Encorbellements, sécurités antichute en rive de dalle

Réalisation d'encorbellements et de sécurités antichute 
en rive de dalle
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Applications standards

Pour les arrêts de coffrage en prolongement du 
voile, PERI propose une solution fiable : le mon-
tant réglable de coffrage de rive 105 avec mon-
tant de garde-corps PERI.
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Exemples de projets

Mise en œuvre du système DUO
Projets de référence avec le coffrage universel
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Exemples de projets

Les pages ci-après présentent 
des références de projets don-
nant un aperçu des différents 
domaines d'application du cof-
frage universel PERI DUO.

Depuis la première présentation 
du nouveau coffrage léger, DUO 
a montré ses avantages sur de 
très nombreux marchés et a très 
largement fait ses preuves. L'ac-
cent est mis sur plusieurs avan-
tages selon l'application ou le 
groupe d'utilisateurs. 
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Exemples de projets

Mise en œuvre du système DUO
Projets de référence avec le coffrage universel

Première utilisation réussie du coffrage léger standard pour la réalisation de 
sections de voiles

Des «novices du coffrage» issus des aménagements paysagers ont utilisé 
le système DUO lors du coffrage de conteneurs de produits en vrac

Aspen Residence,  
George Town, Penang, Malaisie

L’immeuble commercial et résidentiel Aspen Residence de 
26 étages a été construit à Penang. Alors que l’équipe du 
chantier travaillait de manière conventionnelle, avec des 
planches et des madriers, dans les 13 premiers étages, le 
coffrage léger DUO a été utilisé pour les voiles des niveaux 
supérieurs. La superposition en position horizontale et verti-
cale des panneaux DUO permet de monter des unités d’une 
hauteur allant jusqu’à 3,25 m, lesquelles sont utilisées 
quatre à cinq fois par niveau.

La logique de coffrage ultra-simple a permis à l'équipe du 
chantier de travailler à un rythme soutenu avec ce nouveau 
système, sans formation significative. En raison du faible 
poids, aucune grue n'était nécessaire pour le montage et le 
déplacement du coffrage. L’absence de temps d’attente de 
la grue a donc accéléré l’exécution des travaux. De plus, la 
charge réduite de nettoyage a procuré un gain de temps 
substantiel : l’adhérence du béton étant faible, la peau cof-
frante a été nettoyée de manière simple et rapide après 
chaque utilisation.

Le chef de projet en a conclu qu'un gain de temps de travail 
d'environ 50 % a été obtenu par rapport à l'utilisation du cof-
frage bois classique et ce, avec une formation très réduite. 

Entrepôts de stockage en vrac Schlieper Kamp,  
Wipperfürth-Niederklüppelberg, Allemagne

Le coffrage léger universel DUO s'ouvre également à des 
domaines d'application tels que les aménagements paysa-
gers. En tant que coffrage standard durable et facile à mani-
puler, il y remplace le coffrage bois classique pour les appli-
cations de petit format.

Une entreprise d'aménagements paysagers a, à l'aide du 
coffrage universel DUO, réalisé quelques conteneurs cou-
verts de produits en vrac lors de la construction d'un nou-
veau bâtiment de bureaux et d'entrepôt. Cinq conteneurs 
destinés au stockage de 400 t  maxi de produits en vrac ont 
été construits sur une longueur de 22,50 m. Chaque conte-
neur mesure 7,00 m x 4,30 m. En outre, le coffrage a été 
utilisé pour la réalisation des fondations et des voiles du bâ-
timent administratif voisin. 

L'entreprise d'aménagements paysagers avait opté pour 
l'achat du coffrage DUO afin de pouvoir exécuter elle-même 
les travaux de bétonnage d'éléments simples et d'impor-
tance secondaire. DUO est en effet conçu pour être manipu-
lé par un seul homme en raison de la légèreté de ses élé-
ments. Il peut être transporté à la main, sans grue, et 
répond parfaitement aux exigences imposées pour les appli-
cations de petit format dans les aménagements paysagers.
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Efficacité accrue pour une charge d’activité optimisée Coûts de nettoyage et de retouches réduits

Choa Chu Kang Grove,  
Singapour

A l’Ouest de Singapour a été érigé un nouveau quartier rési-
dentiel comprenant plusieurs gratte-ciels. L’entreprise de 
construction TiongSeng a construit ici 13 bâtiments abritant 
des appartements luxueux en copropriété et comprenant 
respectivement de 20 à 25 étages.

DUO a été utilisé pour les chevêtres de la fondation et pour 
les voiles des ouvrages. Les panneaux de faible poids 
convenaient parfaitement pour les éléments en béton de pe-
tit format dont les surfaces étaient soumises à de moindres 
exigences. Les panneaux ont été déplacés facilement à la 
main et, de plus, de manière particulièrement rapide avant 
chaque intervention suivante.

Applications dans la réalisation d'infrastructures, 
 région de Pilbara, Australie

Le groupe Monford utilise PERI DUO pour les tâches les 
plus diverses dans le cadre d’un grand projet d’infrastruc-
ture. Dans l’Ouest de l’Australie, l’entreprise de construction 
a, entre autres, réalisé avec le coffrage léger, des parois de 
cages, des canaux d’eaux résiduaires et des dalles de fond. 
Le faible poids est l'un des grands avantages du système 
pour ces applications, car il exclut l’utilisation d’une grue ou 
d’un échafaudage.

La logique de montage étant très simple, les utilisateurs, 
même peu expérimentés, ont été rapidement initiés au cof-
frage avec DUO. Les coffreurs du Monford Group, ainsi for-
més, on pu dès lors se concentrer sur les domaines requé-
rant la réalisation manuelle de formes plus complexes. Il en 
a résulté d’autres économies pour l'exécution des travaux.

Le faible poids réduit les frais de grue et le risque de bles-
sure des utilisateurs ; la facilité de montage engendre une 
efficacité accrue et pourvoit ainsi à de meilleurs résultats 
sur le chantier, dixit le gérant de l'entreprise de construction 
quant aux avantages du coffrage universel.
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Mise en œuvre du système DUO
Projets de référence avec le coffrage universel

Montage simple et déplacement à la main Faible poids, éléments de coffrage de petit format. DUO fait valoir pleine-
ment ces avantages pour ces voiles de sous-sol.

Los Ramones II Pipeline,  
San Luis Potosi, Mexique

Les poteaux en béton armé du poste de commande d'un ga-
zoduc ont été mis en forme à l’aide du coffrage léger DUO. 
Ont été réalisés 45 poteaux carrés de 4,00 m de haut et 
comprenant des longueurs d'arêtes comprises entre 40 cm 
et 50 cm. L'équipe du chantier a monté cinq jeux de coffrage 
avec respectivement quatre panneaux multifonctions DUO 
DMP 75, reliés par des connecteurs d'angle DUO. Une 
console de travail périphérique PERI UP, avec échelle d’ac-
cès, assurait des conditions de travail sécurisées.

L’équipe du chantier a été formée par un assistant monteur 
PERI avant le lancement des travaux. La formation concer-
nait l’initiation au coffrage et les thèmes de nettoyage et de 
stockage ainsi que le travail sécurisé. Ainsi, le nouveau cof-
frage standard a permis, dès le départ, de travailler avec une 
extrême efficacité. «Le faible poids des panneaux a notam-
ment été très utile pour le chantier, car le travail à la main a 
permis de faire l’économie d’une grue et d’accélérer l’avan-
cement des travaux», dixit le chef de projet après l'achève-
ment des travaux.

Tonson Park View,
Bangkok, Thaïlande

Le «Tonson Park View» a été réalisé dans le cadre d'un im-
portant projet de construction de logements comprenant 
quatre tours. L'ouvrage est doté de luxueux appartements 
répartis sur 17 étages. L'immeuble comprend par ailleurs 
deux étages. Comme c'est l'usage à Bangkok, la fouille a 
été entourée d'une paroi de pieux forés. Lors de la concep-
tion du coffrage pour les voiles et les poteaux au sous-sol, 
l'entreprise de construction a été confrontée à un problème 
d'espace très réduit. De plus, l'utilisation d'une grue repré-
sentait une difficulté, notamment dû aux contreventements 
en acier destinés au renforcement de la paroi de pieux forés. 
DUO était donc la solution optimale susceptible de répondre 
à ces défis, surtout en raison du faible poids et de la modu-
larité du système de coffrage. L'équipe du chantier a ulté-
rieurement décidé d'utiliser également le nouveau coffrage 
léger pour les étages supérieurs où les sections de voiles 
devaient être aussi réalisées avec une hauteur de 4,00 m 
maxi. 

L'entreprise de construction Thai Obayashia a particulière-
ment apprécié la qualité des surfaces de béton obtenue 
avec DUO. Le projet de construction n'était pas axé sur cet 
avantage qui a néanmoins représenté un plus en la matière. 
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Rénovation et extension sans l'aide d'une grue, parfaitement résolus grâce 
à DUO

Coffrage et décoffrage rapides en Inde

Hôtel P.D.P.U.,  
Gujarat, Inde

«DUO nous a beaucoup aidé à accélérer les travaux de cof-
frage. Non seulement parce que les éléments standards 
sont très légers, mais aussi parce que l’équipe du chantier a 
pu comprendre très facilement et apprendre rapidement la 
manipulation du système», dixit le chef de chantier après la 
construction d'un hôtel dans le Nord-Ouest de l'Inde. Un 
nouvel hôtel a été construit sur le site de la Pandit Deen-
dayaal Petroleum University, l’une des principales universi-
tés de l’Ouest de l’Inde.

Pour les voiles de près de 2,90 m de hauteur, un socle, haut 
de 25 cm, a d’abord été bétonné à l’aide de panneaux DUO 
disposés horizontalement. L’entreprise de construction a su-
perposé respectivement 2 panneaux pour la deuxième 
phase de bétonnage.

Extension de la Villa Thuja,  
Boppelsen, Suisse

Bâtiment classé, la Villa Thuja à Boppelsen, sise au Nord-
Ouest de Zurich, a été récemment rénovée. Ce monument 
historique a en outre été doté d'une extension. L'une des 
exigences essentielles de l'entreprise de construction exé-
cutante portait sur une exécution de tous les travaux sans la 
grue, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. PERI a 
élaboré une solution basée sur le coffrage standard DUO de 
faible poids qui a été utilisé tant pour le coffrage de voiles 
que pour celui de dalles. Les petits formats et les faibles 
poids ont permis de manipuler très facilement les panneaux, 
d'où de grands avantages, notamment pour les travaux ef-
fectués à l'intérieur de la villa. L'entreprise de construction a 
mentionné un autre plus : le système de coffrage n'est com-
posé que de peu d'éléments de petit format, ce qui simplifie 
davantage encore la logistique et la manipulation. Dans 
quelques parties, il a fallu réaliser un coffrage une face. Les 
ingénieurs suisses PERI ont ici élaboré un système d'étaie-
ment horizontal approprié.
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 N° art. Poids kg

128283  14,200 Panneau multi DMP 135 x 45
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
14 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

75
0

30
0

30
0

13
50

25 25
8 x 50 = 400

450

100

128282  17,100 Panneau DP 135 x 60
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

55025 25
600

75
0

30
0

30
0

13
50

100

128281  22,900 Panneau multi DMP 135 x 75
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
26 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

75
0

30
0

30
0

13
50

25
14 x 50 = 700

25

750

100

128280  24,900 Panneau DP 135 x 90
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

25 850 25
900

100
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 N° art.: Poids kg

128287   2,850 Compensation DWC 135 x 5
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

75
0

30
0

25
50

10
0

127

128286   5,110 Angle DC 135 x 10
Pour angles intérieurs et extérieurs de 90°

10
0

13
50

100
135

13
5

128285   5,270 Panneau DP 135 x 15
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

10025 25
100
150

128284   9,370 Panneau DP 135 x 30
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

25 250 25
300

100
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 N° art. Poids kg

128291   3,900 Compensation DWC 135 x 9
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

75
0

30
0

30
0

13
50

35
90

10
0

167

128290   3,640 Compensation DWC 135 x 8
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

75
0

30
0

13
50

25
80

10
0

157

128289   3,390 Compensation DWC 135 x 7
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

35
70

10
0

75
0

30
0

30
0

13
50

147

128288   3,120 Compensation DWC 135 x 6
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

75
0

30
0

30
0

13
50

25
60

10
0

137
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 N° art. Poids kg

129838  10,800 Panneau multi DMP 60 x 75
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
13 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

30
0

30
0 60

0

10025 14 x 50 = 700 25
750

129837  11,900 Panneau DP 60 x 90
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

25 850 25
900

30
0

30
0 60

0

100

128245
128246
129979

  1,390
  1,510
  1,430

Supports de compensation DFS 135
Support de compensation 18 DFS 135
Support de compensation 15 DFS 135
Support de compensation 12 DFS 135
Pour compensation de 9 cm à 25 cm, prévoir un 
contreplaqué de 12 mm, 15 mm ou 18 mm.

 B   
 18    
 15   
 12   

13
50

84

10
45

B
10

0

128292   4,150 Compensation DWC 135 x 10
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

75
0

30
0

13
50

10
0

25
100
177
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 N° art. Poids kg

129842   2,430 Panneau DP 60 x 15
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 

30
0

30
0 60

0

25 25
100
150

100

129841   4,500 Panneau DP 60 x 30
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 

27
5

27
5

25
25

60
0

25
125 125

25

300

100

129840   6,690 Panneau multi DMP 60 x 45
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
7 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

30
0

30
0 60

0

25 25
8 x 50 = 400

450

100

129839   8,160 Panneau DP 60 x 60
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

25 550 25
600

30
0

30
0 60

0

100
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 N° art. Poids kg

129883   1,800 Compensation DWC 60 x 9
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

35
90

10
0

167

129882   1,680 Compensation DWC 60 x 8
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

25
80

10
0

157

129881   1,560 Compensation DWC 60 x 7
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

35
70

10
0

147

129880   1,430 Compensation DWC 60 x 6
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

25
60

10
0

137

129879   1,310 Compensation DWC 60 x 5
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

25
50

10
0

127

129864   2,300 Angle DC 60 x 10
Pour angles intérieurs et extérieurs de 90°

100

10
060

0

135

13
5
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 N° art. Poids kg

128255   2,380 Filière de compensation DUO 62
Pour compensations en longueur, superpositions 
et coffrages d'about sur DUO. Largeur de com-
pensation maxi 25 cm.

625 45

12
7

48
48

128293 
128256

 0,490
   0,082

Accessoires
Fixation pour tube DUO
Tige de connexion DUO

128247   0,160 Connecteur DUO
Pour l'assemblage de panneaux, d'angles et de 
compensations.

19
0

50

95

129889
129890
129980

  0,641
  0,694
  0,658

Supports de compensation DFS 60
Support de compensation 18 DFS 60
Support de compensation 15 DFS 60
Support de compensation 12 DFS 60
Pour compensation de 9 cm à 25 cm ; prévoir un 
contreplaqué de 12 mm, 15 mm ou 18 mm.

 B   
 18    
 15   
 12   

84

10
45

B
10

060
0

129884   1,920 Compensation DWC 60 x 10
Pour adaptation aux épaisseurs de voiles.

30
0

30
0

60
0

25
100

10
0

177
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 Art. n° Poids kg

030130   0,318 Ecrou 3 oreilles DW 15, zing.
Pour l'ancrage à l'aide des tiges DW et B 15.

Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN

SW 27

DW 15

50

50
Ø

128254   0,064 Ecrou DW 15 DUO
Accessoire pour la tige de connexion DUO

50 60

DW 15

128256   0,082
Accessoire
Tige de connexion DUO

128256   0,082 Tige de connexion DUO
Pour la fixation de compensations en bois jusqu'à 
5 cm et de la filière de compensation DUO 62 sur 
coffrage d'about.

50130

DW 15

128254 
030110

  0,064
   0,799

Accessoires
Ecrou DW 15 DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.

128293   0,490 Fixation pour tube DUO
Pour la fixation de la filière de compensation
DUO 62 ou de tubes de contreventement
Ø 48 mm.

60

14
5

179
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 Art. n° Poids kg

128294   0,970 Fixation d’étai DUO
Pour la fixation d'étais et de contre-flèches
sur des panneaux DUO.

Complet avec
1 broche Ø 16 x 65/86, zing., réf. n° 018050
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060

21

70

17
0

179

128274   0,002 Bouchon Ø 20 mm DUO
Pour l'obturation de trous d'ancrage Ø 20 mm
non occupés par une tige d'ancrage.

Nota
Unité de livraison : 250 pièces.

14

Ø2
5

030370   1,660 Plaque-écrou orientable DW 15, zing.
Pour l'ancrage avec des tiges DW et B 15. 
Comporte un écrou articulé imperdable. Angle 
maximal de l'ancrage 8°.

Nota
Ouverture de clé SW 27.
Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN

117

Ø10

72

030110   0,799 Ecrou-disque DW 15, zing.
Pour l'ancrage à l'aide des tiges DW et B 15.

Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN

96

11
0

50

SW 27

DW 15
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 N° art. Poids kg

117325   4,270 Montant de garde-corps PP
Pour la fixation des barrières de protection
grillagées.

Caractéristiques techniques
Distance maximale des montants avec barrière de 
protection grillagée : PMB 260 = 2,40 m maxi.

14
0

45
0

65 35

95
7

11
20

128297   0,500 Support de garde-corps avant DUO
Accessoire complémentaire à la fixation d'étai 
DUO. Pour la mise en place en tête de panneau 
DUO d'une sécurité antichute.

Complet avec
1 broche Ø 16 x 65/86, zing., réf. n° 018050
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060

107 60

21
0

117325 
 128294

  4,270 
    0,970

Accessoires
Montant de garde-corps PP
Fixation d’étai DUO

128257   3,550 Console DUO 70
Pour le montage d'un plateau de travail et de 
bétonnage avec DUO.

Caractéristiques techniques
Charge admissible 150 kg/m² avec une largeur 
d'influence maximale de 1,80 m.

117325   4,270
Accessoire
Montant de garde-corps PP
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 Art. n° Poids kg

128298   0,909 Tête d’étai DFH
Avec fermeture à clip. Soutient les panneaux DUO 
pour le coffrage de dalles. 

200

20
0

12
0

129557   0,284 Baguette d’angle DUO, L = 0,60 m

600

11
8

15

17

128260   0,642 Baguette d’angle DUO l = 1,35 m
Pour poteau DUO.
Longueur d'arête 15 x 15 mm.

1350

15

15
11

8

128265   0,871 Ancrage pour angle DUO

DW 15
400

50Ø

128295 
 030110

  1,040 
    0,799

Accessoires
Connecteur d’angle DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.

128295   1,040 Connecteur d’angle DUO
Pour l'assemblage des angles de poteaux et les 
décrochements de voiles.

190 122

12
2

128265
 030110

  0,871 
    0,799

Accessoires
Ancrage pour angle DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.
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 N° art. Poids kg

128299   2,400 Barre de montage DUO
Pour le coffrage de dalle DUO

Caractéristique technique
Réglable en trame de 7,5 cm.

2207min    max 3907

128263   2,950 Support mural DUO 82
Pour l’ancrage horizontal du coffrage sur le voile. 
A fixer sur chaque troisième panneau.

45820

12
542

75

129861   0,402 Bande de compensation DFP 15 x 5

15
0

50 100

11
0

129855
129856
129857
129858
129859
129860

  2,930
  2,470
  1,940
  1,470
  0,638
  0,544

Bandes de compensation DFP
Bande de compensation DFP 15 x 90
Bande de compensation DFP 15 x 75
Bande de compensation DFP 15 x 60
Bande de compensation DFP 15 x 45
Bande de compensation DFP 15 x 15
Bande de compensation DFP 15 x 10

 L   
 90   
 75   
 60   
 45   
 15   
 10   

L

15
0

100

11
0

129862   1,590 Tête pour bande de décoffrage DBH

351

15
520
0
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 N° art. Poids kg

128275   0,011 Cale de gerbage DUO
Empêche le glissement des éléments et protège 
la peau coffrante contre l'endommagement.

22Ø

20Ø

50

128296   0,948 Anneau de levage DUO
Pour la manutention d'éléments DUO.

Nota
Respecter la notice d’utilisation !
Caractéristique technique
Capacité portante admissible 200 kg.

19
1

90
5069

061260   6,150 Montant de garde-corps SGP
Pour la sécurité antichute sur divers systèmes.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3

128264   0,457 Support garde-corps dalle DUO
Pour le montage d'une sécurité antichute
en utilisation horizontale sur DUO.

192

10
5

78

061260   6,150
Accessoire
Montant de garde-corps SGP
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 N° art. Poids kg

129976   0,567 Support de cadre DUO
Pour la fixation de panneaux sur le support, le 
passage de la tige en tête de panneau et l'ancrage 
en pied de panneau, à l'extérieur de l'élément, 
notamment pour les fondations et les superposi-
tions.

144

12
1

105

129809
129810
129811

  0,387
  0,378
  0,369

Supports CP d'extension DES
Support CP d'extension DES 12
Support CP d'extension DES 15
Support CP d'extension DES 18
Pour rehausse avec cale bois.

 L X  
 87 6  
 84 3  
 81 0  

14
8

X
L
81

15
4

018060   0,030 Goupille de sécurité FS 4/1, zing.

Ø4

018050   0,171 Broche Ø 16 x 65/86, zing.
Pour divers assemblages.

64
85

110

25Ø

Ø5

Ø16

018060   0,030
Accessoire
Goupille de sécurité FS 4/1, zing.
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 N° art. Poids kg

128278   0,372 Outil universel DUO
Pour le nettoyage des panneaux et le serrage des 
écrous d'ancrage.

200

76

36

30
2

SW 27

128276   1,240 Roue pour palette DUO

128302   3,710 Angle de levage DUO

118

20
0

12
55
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 N° art. Poids kg

128231   3,580 Peau coffrante DMP 135 x 45
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

25
8 x 50 = 400

25

450

30

128230   4,870 Peau coffrante DP 135 x 60
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

600
3025 550 25

128229   6,040 Peau coffrante DMP 135 x 75
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

25 14 x 50 = 700 25
750

30

128228   7,120 Peau coffrante DP 135 x 90
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

900
3025 850 25
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 N° art. Poids kg

129845   2,180 Peau coffrante DP 60 x 60
Peau de rechange 5 mm.

25 550 25
600

30
0

30
0 60

0

30

129844   2.700 Peau coffrante DMP 60 x 75
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0 60

0

25 2514 x 50 = 700
750

30

129843   3,300 Peau coffrante DP 60 x 90
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0

60
0

25 850 25
900

30

128233   1,250 Peau coffrante DP 135 x 15
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

150

3025 25
100

128232   2,460 Peau coffrante DP 135 x 30
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

300
3025 250 25
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 N° art. Poids kg

117466  10,600 Etai de réglage RS 210, zing.
Longueur de déploiement L = 1,30 - 2,10 m. 
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués en béton.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

129848   0,562 Peau coffrante DP 60 x 15
Peau de rechange 5 mm.

25 25
100
150

30
0

30
0 60

0

30

129847   1,090 Peau coffrante DP 60 x 30
Peau de rechange 5 mm.

25
27

5
27

5
25

60
0

25
125 125

25

300

30

129846   1,600 Peau coffrante DMP 60 x 45
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0 60

0

25 25
8 x 50 = 400

450

30
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 N° art. Poids kg

117343   3,250 Platine de pied-2 pour RS 210 - 1400, zing.
Pour la fixation des étais de réglage RS 210, 260, 
300, 450, 650, 1000 et 1400.

Complète avec
2 broches Ø 20 x 140, zing., réf. 105400
2 goupilles de sécurité 4/1, zing., réf. 018060

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130

117468  23,000 Etai de réglage RS 450, zing.
Longueur de déploiement L = 2,80 - 4,50 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués en béton.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Etai de réglage RS 300, zing.
Longueur de déploiement L = 1,90 - 3,00 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués en béton.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17

118238  12,100 Etai de réglage RS 260, zing.
Longueur de déploiement L = 2,30 – 2,60 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués en béton.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3
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 N° art. Poids kg

028020  22,000 Etai de réglage RSS II
Longueur de déploiement L = 2,91 – 3,80 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15

113397   1,600
Accessoire
Poignée de vérin RSS / AV

113397   1,600 Poignée de vérin RSS / AV
Poignée de vérin pour vissage sur les étais de 
réglage RSS I, RSS II et sur les contre-flèches
AV 210 et AV RSS III. 

Complète avec
2 vis ISO 4017 M8 x 25-8.8, zing., réf. 722342
2 écrous ISO 7040 M8-8, zing., réf. 711071

196

17
9

130

028010  17,900 Etai de réglage RSS I
Longueur de déploiement L = 2,05 – 2,94 m. 
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

113397   1,600
Accessoire
Poignée de vérin RSS / AV

126666   3,070 Platine d'étai RS 210 - 1400
Pour la fixation des étais de réglage RS 210, 260, 
300, 450, 650, 1000 et 1400.

Complète avec
2 broches Ø 20 x 140, zing., réf. 105400
2 goupilles de sécurité 4/1, zing., réf. 018060
1 vis ISO 4014 M12 x 80-8.8, zing., réf. 113063
1 écrou hex. ISO7040-M12-8-G, zing., réf. 113064

264

64

52

10
5

Ø21

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
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 N° art. Poids kg

028110   5,180 Contre-flèche AV 108-140
Longueur de déploiement L = 1,08 - 1,40 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., Réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057087
057088

  3,720
  4,410

Contre-flèches AV
Contre-flèche AV 82
Contre-flèche AV 111
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

 L mini L maxi 
 500 820 
 790 1110 
Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 790     max 1110
min 500     max 820

38Ø
390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

690

106000   1,820 Platine de pied-2 pour RSS, zing.
Pour le montage des étais de réglage RSS.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
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 N° art. Poids kg

124777   0,210 Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
Pour fixation temporaire sur des éléments de 
construction en béton armé.

Nota
Respecter la fiche technique PERI !
Trou de perçage Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

108135  12,900 Contre-flèche AV 210
Longueur de déploiement L = 1,28 - 2,10 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Charge admissible, voir tableaux PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

113397   1,600
Accessoire
Poignée de vérin RSS / AV
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PERI France
Carte Commerciale

■ 1
 PERI S.A.S
 Régions Nord, Ile de France,  

Export et Division Contreplaqués
 Agence et dépôt
 Zone industrielle Nord
 34 – 36, Rue des Frères Lumière
 77109 – Meaux Cedex
 Tél. : 01.64.35.24.40
 Fax : 01.64.35.24.50
 Email : peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

■ 2
 Région Méditerranée – Sud Ouest
 Agence Méditerranée
 Agence et Dépôt
 Z.A. le Plan
 1108, Avenue Clément Ader
 13340 – Rognac
 Tél. : 04.42.46.40.00
 Fax : 04.42.46.40.09

■ 2.1
 Agence Rhône Alpes
 Batiment A
 11, rue Aimé Cotton
 69800 – St Priest
 Tél. : 04.37.54.61.00
 Fax : 04.37.54.61.09

■ 1.2
 Région Est
 Agence Est
 59, Rue Principale
 67170 – Bernolsheim
 Tél. : 03.88.59.52.30
 Fax : 03.88.59.52.38

■ 1.3
 Région Ouest
 Agence Ouest
 Immeuble Sterenn
 11, Rue des Orchidées
 35650 – Le Rheu
 Tél. : 02.99.86.06.35
 Fax : 02.99.86.06.34
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TN

ID

JP

TH

SG
MY

KR

PH
VN

AU

AE

LB
TR

MA IL

KZ

RU

ZA

EG

AZ

IN

MZ

TZ

NA

AO

SA

IR

DZ
JO

NG

OM

US

AR

BR

CO

CL

CA

MX

PE

PA

QA
KW

HK

 
CA 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri.ca

MX 
 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
 www.peri.com.mx

PA 
 PERI Panama Inc.
 www.peri.com.pa

US 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri-usa.com

AR 
 PERI S.A.
 www.peri.com.ar

BR 
 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
 www.peribrasil.com.br

CL 
 PERI Chile Ltda.
 www.peri.cl

CO 
 PERI S.A.S.
 www.peri.com.co

PE 
 PERI Peruana S.A.C.
 www.peri.com.pe

 
AO 
 Pericofragens, Lda.
 www.peri.pt

DZ 
 S.A.R.L. PERI
 www.peri.dz

EG 
 Egypt Branch Office 
 www.peri.com.eg

MA 
 PERI S.A.
 www.peri.ma

MZ 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.co.mz

NA 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.na

NG 
 PERI Nigeria Ltd.
 www.peri.ng

TN 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

TZ 
 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
 www.peri.co.tz
 
ZA 
 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
 www.peri.co.za

 
AE 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

AZ 
 PERI Repesentative Office
 www.peri.com.tr

HK 
 PERI (Hong Kong) Limited
 www.perihk.com

ID 
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 www.betonperkasa.com

IL 
 PERI F.E. Ltd. 
 www.peri.co.il

IN 
 PERI (India) Pvt Ltd
 www.peri.in

IR 
 PERI Pars. Ltd.
 www.peri.ir

JO 
 PERI GmbH – Jordan
 www.peri.com

JP 
 PERI Japan K.K.
 www.peri.co.jp

KR 
 PERI (Korea) Ltd.
 www.perikorea.com

KW 
 PERI Kuwait W.L.L.
 www.peri.com.kw

KZ 
 TOO PERI Kazakhstan
 www.peri.kz

LB 
 PERI Lebanon Sarl
 lebanon@peri.de

MY 
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 www.perimalaysia.com

OM 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

PH 
 PERI-Asia Philippines, INC.
 www.peri.com.ph

QA 
 PERI Qatar LLC
 www.peri.qa

SA 
 PERI Saudi Arabia Ltd.
 www.peri.com.sa

SG 
 PERI Asia Pte Ltd
 www.periasia.com

TH 
 Peri (Thailand) Co., Ltd.
 www.peri.co.th

TR 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 www.peri.com.tr

VN 
 PERI ASIA PTE LTD
 www.peri.com.vn

 

Amérique du Nord
 Canada

 Mexique

 Panama

 Etats-Unis

Amérique du Sud
 Argentine

 Brésil

 Chili

 Colombie

 Pérou

Afrique
 Angola

 Algérie

 Egypte

 Maroc

 Mosambique

 Namibie

 Nigeria

 Tunisie

 Tanzanie

 Afrique du Sud

Asie
 Emirats Arabes Unis

 Azerbaïdjan

 Hong Kong

 Indonésie

 Israël

 Inde

 Iran

 Jordanie

 Japon

 Corée

 Koweït

 Kazakhstan

 Liban

 Malaisie

 Oman

 Philippines 

 Qatar

 Arabie Saoudite

 Singapour

 Thaïlande

 Turquie

 Vietnam

PERI International
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FR

DE

CH

ES

BE

NL

IT

GB

LU

IR

TR

HU
AT

CZ

DK

FI

NO

SE

PL

PT

ROSI

SK

EE

GR

LV

LT

BG

IS

UA

RS

BY

RU

HR

BA

AL

AU 
 PERI Australia Pty. Ltd.
 www.periaus.com.au

AL 
 PERI Kalıp ve İskeleleri 
 www.peri.com.tr

AT 
 PERI Ges.mbH
 www.peri.at

BA 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

BE 
 PERI N.V.
 www.peri.be

BG 
 PERI Bulgaria EOOD
 www.peri.bg

BY 
 IOOO PERI
 www.peri.by

CH 
 PERI AG
 www.peri.ch

CZ 
 PERI spol. s r.o.
 www.peri.cz

DE 
 PERI GmbH
 www.peri.de

DK 
 PERI Danmark A/S
 www.peri.dk

EE 
 PERI AS
 www.peri.ee

ES 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

FI 
 PERI Suomi Ltd. Oy
 www.perisuomi.fi

FR 
 PERI S.A.S.
 www.peri.fr

GB  
 PERI Ltd.
 www.peri.ltd.uk

GR 
 PERI Hellas Ltd.
 www.perihellas.gr

HR 
 PERI oplate i skele d.o.o.
 www.peri.com.hr

HU 
 PERI Kft.
 www.peri.hu

IR 
 Siteserv Access & Formwork
 www.siteservaccess.ie

IS 
 Armar ehf.
 www.armar.is

IT 
 PERI S.r.l.
 www.peri.it

LT 
 PERI UAB
 www.peri.lt

LU 
 N.V. PERI S.A.
 www.peri.lu

LV 
 PERI SIA
 www.peri-latvija.lv

NL 
 PERI b.v.
 www.peri.nl

NO 
 PERI Norge AS
 www.peri.no

PL 
 PERI Polska Sp. z o.o.
 www.peri.com.pl

PT 
 Pericofragens Lda.
 www.peri.pt

RO 
 PERI România SRL
 www.peri.ro

RS 
 PERI oplate d.o.o.
 www.peri.rs

RU 
 OOO PERI
 www.peri.ru

SE 
 PERI Sverige AB
 www.peri.se

SI 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

SK 
 PERI spol. s. r.o.
 www.peri.sk

UA 
 TOW PERI
 www.peri.ua

Océanie
 Australie

Europe
 Albanie

 Autriche

 Bosnie-Herzégovine

 Belgique 

 Bulgarie

 Biélorussie

 Suisse

 République Tchèque

 Allemagne

 Danemark

 Estonie

 Espagne

 Finlande

 France

 Grande-Bretagne

 Grèce

 Croatie

 Hongrie

 Irlande

 Islande

 Italie

 Lituanie

 Luxembourg

 Lettonie

 Pays-Bas

 Norvège

 Pologne

 Portugal

 Roumanie

 Serbie

 Fédération de Russie

 Suède

 Slovénie

 Slovaquie

 Ukraine

PERI GmbH
Coffrages Echafaudages Ingénierie
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Allemagne
Tél. : +49 (0)7309.950-0
Fax : +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com
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PERI S.A.S.
Coffrages Etaiements Ingénierie
Z.I. Nord
34 – 36, Rue des Frères Lumière
77109 – MEAUX Cedex
Tél. : +33 (0)1 64 35 24 40
Fax : +33 (0)1 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr
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Accessoires de chantier

Coffrages de poteauxCoffrages de voiles Coffrages de dalles

Systèmes grimpants Coffrages de ponts Coffrages de tunnels Etaiements

Echafaudages de ferraillage Echafaudages industrielsEchafaudages de façades Tour d’accès

Structures modulaires Protections collectives Prestations de services

Pour chaque projet,  
pour chaque exigence,  
un système optimisé
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