
DOMINO
De lichte paneelbekisting voor de  
woningbouw en burgerlijke bouwkunde



Belangrijke opmerkingen:

Onze producten moeten worden gebruikt in 
overeenstemming met de desbetreffende 
nationale en Europese veiligheidsvoorschriften.

De afbeeldingen in deze brochure zijn foto’s van 
reële en specifieke realisaties op bouwwerven. 
Details met betrekking tot de veiligheid of 
verankering van bekistingen mogen daarom niet 
worden beschouwd als definitieve richtlijnen 
met betrekking tot de wijze waarop de bekisting
dient te worden gebruikt.

Alle veiligheidsmaatregelen en toegelaten 
belastingen moeten steeds strikt in acht worden 
genomen. Iedere afwijking van de standaard 
ontwerpgegevens vereist een aparte constructie 
berekening.

Door verdere ontwikkeling kan de technische 
informatie in deze brochure worden aangepast.
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➀ ➁ ➂ ➃

PERI DOMINO is een paneel-
bekisting voor de woningbouw en
de burgerlijke bouwkunde, met 
elementen in staal of aluminium. Het 
systeem werd speciaal ontwikkeld
voor kelderwanden tot 2,50 m
hoog, funderingen en schachten.

PERI DOMINO
De nieuwe lichte paneelbekisting 
op een hoogte van 2,50 m

Slechts 4 paneelbreedtes
1,00 m, 0,75 m, 0,50 m en 0,25 m
voor iedere configuratie. Het ele-
ment met breedte 0,75 m is eve-
neens leverbaar als multi-paneel.

DOMINO klem DRS
Verzekert het verbinden, het uitlijnen
en het aantrekken in één enkele be-
weging.

De DOMINO DRS klem voor de
standaard paneelverbinding… ➀ 250 x 100 in staal en aluminium

➁ 250 x 75 in staal en aluminium
➂ 250 x 50 in staal
➃ 250 x 25 in staal

De DRS klem laat een paneelverbin-
ding toe met een passtuk tot 12 cm
ertussen.

… of voor de verbinding met passtuk tot 12 cm.



3

DOMINO spanklem DKS
Bij de normale paneelverbindingen
bij kelders.

DOMINO panelen zijn zeer licht maar
bieden toch weerstand tegen hoge
belastingen.

De DKS spanklem voor de normale 
paneelverbinding zonder hoge belasting.

Hoge toegelaten verse betondruk.
Tot een storthoogte van 2,50 m
neemt DOMINO de volledige hydro-
statische druk op, conform de norm
DIN 18202, tabel 3, regel 7 (stalen
panelen) en regel 6 (aluminium 
panelen).
Voor een grotere hoogte is de max.
toegelaten verse betondruk 60 kN/m2

(stalen panelen), conform de norm
DIN 18202, tabel 3, regel 6. 
Dit alles laat snel betonneren toe en
verzekert een vlak beton oppervlak.
Op grotere hoogte (verhoogde pane-
len) moeten de aluminium panelen
steeds bovenaan gebruikt worden.

- Er zijn slechts 2 verankeringen ver-
eist voor storthoogtes tot 2,50 m.
Dat komt overeen met 1,25 m2

wandoppervlakte per verankering. 

- De DOMINO DG 85 stortconsole
voor een werk platform met breedte
85 cm. De max. toegelaten tussen-
afstand bedraagt zeer economisch
2,00 m voor een nuttig draagvermo-
gen van 150 kg/m2.

Het paneel van 250 x 100 in 
aluminium weegt slechts 56 kg.

DOMINO bekisting met 
trek- en duwschoren en stort
platform klaar voor gebruik.
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Toepassing PERI DOMINO
Hoeken, T-aansluitingen en uitvullingen

Hoeken

De buitenhoek wordt gevormd met
het paneel van 50 en de DAW buiten-
hoek. In combinatie met de paslatten
DWD 5 zijn muurdiktes van 15 cm
tot 35 cm te realiseren in stappen
van 5 cm. 

Basisregels voor hoeken:
Buitenzijde:
D 50 paneel
DAW buitenhoek
Binnenzijde:
DGE scharnierende binnenhoek
Aanpassing naargelang de wanddikte
met DWD paslatten of houten pas-
stukken.

Houten passtuk 10 mm

DAR 80 uitlijnregelDAW buitenhoek

Er zijn 2 DRS klemmen nodig voor
de binnenhoek en de standaard
paneelverbinding.

Er zijn 4 DRS klemmen nodig aan
iedere zijde van de buitenhoek.
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T-Verbindingen

De T-verbinding wordt gevormd met
het paneel van 75 en de scharnierende
hoek. In combinatie met de paslatten
DWD 5 zijn muurdiktes van 15 cm tot
35 cm te realiseren in stappen van 
5 cm.

Basisregels voor T-verbindingen:
Buitenzijde: D 75 paneel
Binnenzijde: DGEscharnierende
binnenhoek Aanpassing naargelang
de wanddikte met DWD paslatten of
houten passtukken.

Uitvullingen

Tot 30 cm met houten pasplaat-
profiel en DAR 80 uitlijnregel

Tot 12 cm met DOMINO DRS klem
en houten passtuk

Houten passtuk
10 mm
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DOMINO toebehoren
Voor eenvoudig en snel bekisten…

Alle dwarse stijlen van de DOMINO
panelen hebben gaten voor de
aansluiting van de toebehoren.
Deze details maken snel en een-
voudig  bekisten mogelijk.

De Domino stapelaars
Vereenvoudigt het transport van 
stapels panelen op de bouwwerf. 
De stapels zijn ook met een heftruck
verplaatsbaar. 8 panelen met dezelfde
afmetingen kunnen snel en veilig
worden gestapeld.

De DRA schoorkop
Voor de verbinding van de schoren
en de dwarsarmen aan horizontale
en verticale regels.

De DOMINO DG 85 stortconsole
De console voor een werkplatform
met breedte 85 cm..

Het koppelstuk met geïntegreerde spie
maakt het opbouwen zeer eenvoudig.

Eenvoudig inhaken en zekeren met
geïntegreerde as.

Het verplaatsen van een
stapel panelen met de
DOMINO stapelaars

De DOMINO kraanhaak
Max. toegelaten belasting: 500 kg
Voor het optillen van één enkel paneel
of een geheel van verbonden panelen.
Gebruik steeds twee haken voor 
iedere verplaatsing. 

Met de DOMINO kraanhaak
kunnen grote eenheden 
verplaatst worden
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… van funderingen

Alle DOMINO panelen zijn geschikt
voor het bekisten van funderingen.
De reden daarvoor zijn de elementen
voor funderingen met wartelgaten
binnen het paneel. Dit maakt het
mogelijk funderingen te bekisten.

Doorlopende funderingszolen en
sokkels kunnen bekist worden
met de staalbandspanner en de
ankerhouder.

- De DOMINO staalbandspanner
voor het eenvoudig bekisten van
funderingen. Vervangt de onderste
ankerpositie, bespaart werkruimte
en al te veel grondverzet.

- Het opspannen van de staalband
gebeurt efficiënt met een zelf 
reinigende zeskantbout.

- Het gebruik van de ankerhouder
vermijdt de noodzaak van het per-
fect positioneren van de DOMINO
panelen tegenover elkaar. Veranke-
ring is mogelijk op iedere positie
van het paneel.

De DOMINO panelen met hoogte 1,25 m
hebben wartelgaten binnen het paneel en
kunnen zonder probleem liggend gebruikt
worden.

Staalbandspanner
Art. nr.: 066090

Geperforeerde 
staalband
Art. nr.: 
023020

Ankerhouder
Art. nr.: 066086

De DOMINO panelen en toebehoren zorgen
voor zeer eenvoudig bekisten van doorlo-
pende funderingszolen en sokkels.
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Panelen in staal, rood
Paneel D 250x100 =2,50m2 86,50 066020
Paneel D 250x  75 =1,88m2 70,10 066022
Paneel D 250x  50 =1,25m2 53,50 066025
Paneel D 250x  25 =0,63m2 37,60 066026
Bekistingsplaat: combi 15mm

Panelen in aluminium, geel
Paneel DA 250x100 =2,50m2 57,30 066021
Paneel DA 250x  75 =1,88m2 46,10 066023
Bekistingsplaat: combi 15mm

Multi-paneel
DM 250x75    =1,88m2  staal, rood 75,10 066024

DMA 250x75 =1,88m2  alu, geel 49,00 066032
Voor niet-rechte hoeken, wandverspringingen,
T-verbindingen, kopafsluitingen etc.
Bekistingsplaat: combi 15mm
Compleet met:
Stoppen ø 20, art. nr.: 030290 (46 stuks)

Toebehoren:
Stop ø 20mm 0,002 030290

Gew. kg Art. nr.

Extra gaatje in paneel,
zodat een multi-paneel
herkend kan worden
wanneer ze gestapeld
zijn.

Detail x

DOMINO panelen h =2,50m
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Scharnierende hoek DGE 250  =1,25m2 39,10 066029
Aluminium, gele poedercoating
Voor scherpe en stompe hoeken vanaf 75°
Kan gebruikt worden als binnen- en buitenhoek
Compleet met:
Hoekstuk 90° DEA (2x)

Hoekstuk 90° DEA 1,48 066100
Blokkering hoek 135° binnenzijde 1,07 066095
Blokkering hoek 135° buitenzijde 1,59 066097
Compleet met:
Zeskantmoer ISO 4017 M12x40-8.8,

gegalvaniseerd (2x)

Buitenhoek DAW 250 10,20 066028
Aluminium, gele poedercoating
Voor de verbinding van de buitenhoek

Paslat DWD
DWD 250/5   =0,13m2 7,23 066030
DWD 250/10 =0,25m2 11,40 101986
Aluminium, gele poedercoating
Voor aanpassing naargelang de wanddikte
in de nabijheid van hoeken en T-aansluitingen

Pasplaatprofiel DPA 250 4,20 066033
Om restmaten met een 21 mm DPA 250/27 3,90 066034
(27 mm) plaat op te vullen.Vervaardigd uit hout.

Gew. kg Art. nr.

Hoekstuk 90° DEA M12x40

M12x40

Blokkering hoek 135° buitenzijde

Blokkering hoek 135° binnenzijde

Detail x
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Panelen in staal, rood
Paneel D 125x100 =1,25m2 45,90 066040
Paneel D 125x  75 =0,94m2 37,80 066041
Paneel D 125x  50 =0,63m2 28,20 066043
Paneel D 125x  25 =0,31m2 19,00 066044
Bekistingsplaat: combi 15mm

Panelen in aluminium, geel
Paneel DA 125x100 =1,25m2 29,70 066050
Paneel DA 125x  75 =0,94m2 23,80 066051
Bekistingsplaat: combi 15mm

Multi-paneel
DM 125x75 =0,94m2  staal, rood 49,10 066042

DMA 125x75 =0,94m2  alu, geel 30,00 066052
Voor niet-rechte hoeken, wandverspringingen,
 T-verbindingen, kopafsluitingen etc.
Bekistingsplaat: combi 15mm
Compleet met:
Stoppen ø 20 Art.nr. 030290 (46 stuks)

Toebehoren:
Stop ø 20mm 0,002 030290

Gew. kg Art. nr.

Extra gaatje in paneel,
zodat een multi-paneel
herkend kan worden
wanneer ze gestapeld zijn.

Detail x

DOMINO Panelen h =1,25m
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Scharnierende hoek DGE 125 =0,63m2 21,60 066047
Aluminium, gele poedercoating.
Voor scherpe en stompe hoeken vanaf 75°
Kan gebruikt worden als binnen- en buitenhoek
Compleet met:
Hoekstuk 90° DEA (1x)

Hoekstuk 90° DEA 1,48 066100
Blokkering hoek 135° binnenzijde 1,07 066095
Blokkering hoek 135° buitenzijde 1,59 066097
Compleet met:
Zeskantmoer ISO 4017 M12x40-8.8,

gegalvaniseerd (2x)

Buitenhoek DAW 125 5,20 066046
Aluminium, gele poedercoating
Voor de verbinding van de buitenhoek

Paslat DWD
DWD 125/5    =0,06m2 3,68 066048
DWD 125/10 =0,125m2 5,88 101964
Aluminium, gele poedercoating
Voor aanpassing naargelang de wanddikte
in de nabijheid van hoeken en T-aansluitingen

Pasplaatprofiel DPA 125 2,10 066053
Om restmaten met een DPA 125/27 1,90 066054
21 mm (27 mm) plaat op te vullen.
Vervaardigd uit hout.

Hoekstuk 90° DEA M12x40

M12x40

Blokkering hoek 135° binnenzijde

Blokkering hoek 135° buitenzijde

Detail x

Gew. kg Art. nr.
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Paneel D 75x100 =0,75m2 30,70 066060
Paneel D 75x  75 =0,56m2 26,00 066061
Paneel D 75x  50 =0,38m2 18,30 066063
Paneel D 75x  25 =0,19m2 11,60 066064
Panelen in staal, rood
Bekistingsplaat: combi

Multi-paneel DM 75x75 =0,56m2 37,30 066062
Voor niet-rechte hoeken, wandverspringingen,
T-verbindingen, kopafsluitingen etc.
Bekistingsplaat: combi 15mm
Compleet met:
Stoppen ø 20, art. nr.: 030290 (23 stuks)

Scharnierende hoek DGE 75 =0,38m2 13,80 066067
Aluminium, gele poedercoating
Voor scherpe en stompe hoeken vanaf 75°
Kan gebruikt worden als binnen- en buitenhoek
Compleet met:
Hoekstuk 90° DEA (1x)

Buitenhoek DAW 75 3,20 066066
Aluminium, gele poedercoating
Voor de verbinding van de buitenhoek

Paslat DWD 75x5 =0,04m2 2,32 066068
Aluminium, gele poedercoating
Voor aanpassing naargelang de wanddikte
in de nabijheid van hoeken en T-aansluitingen

Detail x

Gew. kg Art. nr.

Detail x

Extra gaatje in paneel,
zodat een multi-paneel
herkend kan worden
wanneer ze gestapeld zijn.

DOMINO panelen h =0,75m
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Kopstuk DOMINO H = 2,50m b d
[mm] [mm]

AT  250x  3 15,10 101927 – –
AT  250x  5 16,80 108855 – –
MTF 250x20 27,40 101928 118 200
MTF 250x24/25 31,40 101929 158 240/250
MTF 250x30 34,80 101930 218 300
MTF 250x35/36 40,00 101931 268 350/360

         1. Met voegband

       2. Zonder voegband

De betondekking c bedraagt:  c = d – b – ø wapening
               2

Kopstuk DOMINO H = 1,25m
b d

[mm] [mm]
AT  125x  3 7,60 101934 – –
AT  125x  5 8,45 108856 – –
MTF 125x20 14,80 101935 118 200
MTF 125x24/25 15,30 101936 158 240/250
MTF 125x30 17,60 101937 218 300
MTF 125x35/36 19,40 101940 268 350/360

       3. Met uitzettingsvoeg

De betondekking c bedraagt:  c = d – b – ø wapening
               2

Gew. kg Art. nr.

AT

MTF

MTF

AT

DOMINO Kopstukken
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DRS koppeling 3,63 066080
Voor iedere paneelverbinding
Uitvullingen tot 12cm
Geel gegalvaniseerd

Spanklem DKS 1,33 066081
Voor standaard paneelverbindingen
zonder hoge belasting.
Geel gegalvaniseerd

Uitlijnregel DAR 80 8,49 066084
Voor uitvullingen en kopse afsluiting.
Brengt de ankerkrachten over.
Haken vormen 1 geheel met regel.

Kraanhaak DOMINO 500 kg 6,44 066091
Gebruik steeds 2 kraanhaken voor iedere unit!
Volg de gebruiksvoorschriften!

Hijswerktuig volgens BGR 500
Max. toegelaten belasting: 500 kg
Bij een max. hellingshoek ≤ 30°

Maximale uitvulling max. 300

Breedte opening 1 tot 173

Gew. kg Art. nr.

500 kg 500 kg

DOMINO toebehoren
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Stortconsole DG 85 6,67 066085
Voor montage op de horizontale of vertikale
regels. Met veiligheidspin.

Max. toegelaten verdeelde belasting = 150kg/m2

bij een max. tussenafstand van 2,00 m
Toebehoren:
Leuningstaander HSGP 3,54 034580

Eindleuning 55 15,00 065066
Kopse veiligheidsleuning voor alle Peri
loopsteiger systemen.

Leuningstaander  HSGP 3,54 034580
Gemonteerd op DOMINO leuningstaander
houder op stortconsole DG 85

Max. tussenafstand = 2,00m
Toegelaten vrije breedte
voor planken 3x15 = 2,10m

Leuningstaander houder DOMINO 2,45 106877
Vereist vanaf een valhoogte van 3,00m
volgens ZH 1/603 van de Duitse Bouwvereniging.
Max. tussenafstand = 2,00m
Toegelaten vrije breedte voor planken
3x15 = 2,10m
Compleet met: borgveer 4/1 (1x)

Toebehoren:
Leuningstaander HSGP 3,54 034580

Gew. kg Art. nr.
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ø 16 x 42
FS 4/1

Gew. kg Art. nr.

Schoorkop DRA 0,94 066082
Voor de verbinding van de schoren en
dwarsarmen aan de horizontale en vertikale
stijlen.
Compleet met:
Bout ø 16x42 en borgveer 4/1

Stirnanker DSA, gegalvaniseerd 1,96 066083
Voor het overbrengen van de krachten
op de kopse kant naar het paneel
Geel gegalvaniseerd

Spanhaak DW 15/400, gegalvaniseerd 0,64 023650

Max. toegelaten trekkracht: 20 kN

Spanhaakkop DW 15, gegalvaniseerd 0,42 023820

Max. toegelaten trekkracht: 20 kN

Stoppen ø 20mm 0,002 030290
Voor het afdichten van niet gebruikte
wartelgaten ø 20 mm.

Levereenheid: 500 stuks
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Staalbandspanner DOMINO DLS 2,89 066090
Voor de verankering van bekisting voor
funderingen in combinatie met de geperforeerde
staalband.

Geperforeerde staalband, rol 25 m 16,90 023020
Voor gebruik met de DOMINO
staalbandspanner DLS

Max. toegelaten trekkracht: 16kN

Ankerhouder DAH, gegalvaniseerd 1,10 066086
Voor verankering op eender welke positie
op het paneel, vooral bij funderingen.
Geel gegalvaniseerd

Stapelaar DOMINO, gegalvaniseerd 8,44 066094
Voor het stapelen en hijsen van 2 tot 8 DOMINO
panelen van iedere afmeting. Maakt verplaatsen
met kraan of heftruck mogelijk.
4 stuks nodig voor iedere stapel.
Volg de gebruiksinstructies!

 Hijswerktuig volgens
 BGR 500
 Max. toegelaten belasting:
 250kg / stuk of
 1000kg / stapel

2de tot 8ste paneel
met houten plaat
naar boven

1ste paneel met
houten plaat naar
beneden

Spanlengte 55 mm

SW 14

Gew. kg Art. nr.
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Driekantlijst DSD 250 2,13 066088
Plastiek. Voor DOMINO kolommen
en buitenhoeken

Stapelhulp DOMINO DSH 0,02 066093
Plastiek. Voorkomt het
schuiven van de panelen.

Stapelhoek DOMINO DSW  0,03 066099
Voor het stapelen van DOMINO panelen.
4 stuks nodig voor iedere stapel

Stapelhoek DSW

2de en volgende panelen
met houten plaat naar
boven

1ste paneel met houten
plaat naar onder

Stapelhulp DSH

Gew. kg Art. nr.
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Kolom panelen DS H = 2,50m
Panelen uit staal, rood.
Zonder ankergaten.

DS 250x40 =1,00m2 47,10 066035
DS 250x35 =0,88m2 44,20 066036
DS 250x30 =0,75m2 41,00 066037
DS 250x20 =0,50m2 32,80 066038

Toebehoren:
Driekantlijst DSD 250 2,13 066088

Kolom panelen DS H = 1,25m
Panelen uit staal, rood.
Zonder ankergaten

DS 125x40 =0,50m2 24,40 066055
DS 125x35 =0,44m2 22,60 066056
DS 125x30 =0,38m2 21,20 066057
DS 125x20 =0,25m2 16,00 066058

Kolom panelen DS H = 0,75m
Panelen uit staal, rood.
Zonder ankergaten

DS 75x40 =0,30m2 16,10 066070
DS 75x35 =0,26m2 15,10 066071
DS 75x30 =0,22m2 14,00 066072
DS 75x20 =0,15m2 9,90 066073

Gew. kg Art. nr.

DOMINO kolom panelen
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RS,RSS trek- en duwschoren en toebehoren

Gew. kg Art. nr.

Stelschoor RSS I  L=2,05-2,94m 18,00 028010
Stelschoor RSS II L=2,91-3,80m 22,40 028020
Voor de toegelaten belastingen,
zie Peri Tabellenboek

Voetplaat-2 voor RSS, gegalvaniseerd 1,81 106000
Voetplaat voor RSS* 1,60 028090
Compleet met:
Bout ø 16x65/85 en borgveer 4/1 (1x)

                                          *enkel huurartikel

Dwarsarm AV L=1,08-1,40m 5,17 028110
Compleet met:
Bout ø 16x42 en borgveer 4/1 (1x)
Voor de toegelaten belastingen,
zie Peri Tabellenboek

Dwarsarm AV 210   L=1,28-2,10m 13,00 108135
Dwarsarm AV 190* L=1,08-1,90m 11,90 028270
Compleet met:
Bout ø 16x42 en borgveer 4/1 (1x)
Voor de toegelaten belastingen,
zie Peri Tabellenboek

                                          *enkel huurartikel

Multi-Monti ankerbout 20x130 0,33 103606
Voor de montage van schoren en dergelijke zonder
pluggen. Kunnen meermaals gebruikt worden.
Gebruik een 18mm boor in overeenstemming
                             met DIN 8035

RSS I min 2050-max 2940
RSS II min 2910-max 3800

ø 16x42
FS 4/1

ø 16x42
FS 4/1

SW 30
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40

min 1080-max 1400

min 1280-max 2100

min 1080-max 1900
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Stelschoor RSS III L=4,60-6,00m 38,40 028030
Voor de toegelaten belastingen,
zie Peri Tabellenboek

Dwarsarm AV voor RSS III L=2,03-2,92m 16,90 028120
Compleet met:
Bout ø 16x42 en borgveer 4/1 (1x)
Voor de toegelaten belastingen,
zie Peri Tabellenboek

Stelschoor RS I  L=1,84-2,94m 13,00 028210
Stelschoor RS II L=2,56-4,06m 16,80 028220
Voor de toegelaten belasting,
zie Peri Tabellenboek.

Voetplaat voor RS 1,86 028100
Compleet met:
Bout Ø 16x65/86 en Borgveer 4/1 (1x)

min 4600-max 6000

Gew. kg Art. nr.

min 2030
max 2920

RS I min 1840-max 2940
RS II min 2560-max 4060

ø 16x42
FS 4/1
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Wartelstaven DW 15 en toebehoren

Wartelstaven DW 15
Niet verhitbaar!Kwaliteitsgaranties in acht nemen!
Max. toegelaten belasting
volgens DIN 18216: 90 kN DW 15 L = 0,50m 0,72 030005
. DW 15 L = 0,85m 1,22 030010

DW 15 L = 1,00m 1,44 030480
DW 15 L = 1,20m 1,73 030490
DW 15 L = 1,50m 2,16 030170
DW 15 L = 1,70m 2,45 030020
DW 15 L = 2,00m 2,88 030180
DW 15 L = 2,50m 3,60 030710
DW 15 L = 3,00m 4,32 030720
DW 15 L = 3,50m 5,04 030730
DW 15 L = 6,00m 8,64 030160

                Wartelstaaf DW 15 speciale lengte       1,44/m 030030
Snijkosten wartelstaaf  DW 15 / B 15 030050

Wartelstaaf B 15 L = 0,30m 0,42 030150
Verhitbaar! Max. toegelaten belasting: 85 kN.
                    Wartelstaaf B 15 speciale lengte      1,55/m 030740

Snijkosten wartelstaaf DW 15 / B 15 030050

Oriënteerbare moerplaat DW 15, gegalv. 1,54 030370
Met verdraaibare en geïntegreerde vleugelmoer.

Max. toegelaten belasting
volgens DIN 18216: 90 kN

Moerplaat DW 15, gegalvaniseerd 0,80 030110
Voor verankering van paneelbekisting.

Max. toegelaten belasting
volgens DIN 18216: 90 kN

Vleugelmoer DW 15, gegalvaniseerd 0,44 030100

Max. toegelaten belasting
volgens DIN 18216: 90 kN

Tegenplaat DW 15, 120x120x15 1,62 030140

Max. toegelaten belasting
volgens DIN 18216: 90 kN

Ankersleutel DW 15 3,48 108129

Gew. kg Art. nr.
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PERI BIO Clean
Ontkistingsolie voor ieder type bekisting
- Snel biologisch afbreekbaar
- Op basis van minerale oliën
- Watervervuilingsklasse 1 in Duitsland (WGK 1)

Ontkistingsolie PERI BIO Clean 20 L 0,91/L 031440
Ontkistingsolie PERI BIO Clean 208 L 0,91/L 031455

 Voor meer informatie zie product
 informatie PERI BIO Clean

Verbruik:
50 - 90m2 bekistingsplaat per liter
(afhankelijk van het oppervlak van de
bekistingsplaat)

PERI Clean
Ontkistingsolie voor ieder type bekisting
- Op basis van minerale oliën
- Reinigt en beschermt
- Kan gebruikt worden tot -15° C
- Watervervuilingsklasse 1 in Duitsland (WGK 1)

Ontkistingsolie PERI Clean 20 L 0,92/L 031420
Ontkistingsolie PERI Clean 208 L 0,92/L 031435

 Voor meer informatie zie product
 informatie PERI Clean

Verbruik:
50 - 90m2 bekistingsplaat per liter
(afhankelijk van het oppervlak van de
bekistingsplaat)

Sproei apparaat 4,44 031520
Voor het gelijkmatig besproeien van
de bekisting met PERI BIO Clean of
PERI Clean.
Inhoud: 5 liter

Extra onderdeel:
Sproeikop ( 0,1F 110 ) 0,064 031530

Gew. kg Art. nr.

PERI BIO Clean, PERI Clean
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A. Sociedad
 Unipersonal
 28110 Algete/Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.de

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano (MI)
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Kıraç - Büyükçekmece/
 Istanbul 34500
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor DE
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134  Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI NORGE AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform SVERIGE AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda.
 Linda-a-Pastora
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 (1625) Escobar/Prov. Bs. As.
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 CEP 06730-000
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perich@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti - ILFOV
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI SLOWENIEN
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.de

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76401 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 1057 Riga
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

2

1

3

4

5

6

9

11

12

1316

17

18

19

20

22

21

24

2829

30

32

33

34

38

41

42

46

48

52

53

61

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Frankrijk

Zwitserland

Spanje

België/Luxemburg

Nederland

USA

Indonesië

Italië

Japan

Groot Brittannië/Ierland

Turkije

Hongarije

Maleisië

Singapore

Oostenrijk

Tsjechische Republiek

Denemarken

Finland

Noorwegen

Polen

Zweden

Korea

Portugal

Argentinië

Brazilië

Chili

Roemenië

Slovenië

Slowakije

Australië

Estland

Griekenland

Letland

Verenigde Arabische Emiraten

PERI Internationaal



25

36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, Ontario
 L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 PERI GmbH
 Beirut
 P.O. Box 90 416 Jdeidet
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.de

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 49002 Israel
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI BULGARIA EOOD
 1839 – Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 MEST ltd.,
 220 Hafnarfjordur
 mest@mest.is
 www.mest.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050010 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142403 Noginsk
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
 Bellville 7535
 ask@wiehahn.co.za
 www.periwiehahn.co.za

46
 TOW PERI Ukraina
 02002 Kiew
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 PERI GmbH
 11361 Heliopolis
 Cairo
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11070 Novi Beograd
 office@peri.co.yu
 www.peri.co.yu

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 C.P. 54680
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 744035 Aşgabat
 periashgabat@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220030 Minsk
 peri@mail.belpak.by
 www.peri.com.tr

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Building No. 4
 P.O. Box 1939793669
 Teheran-Iran
 iran@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.de
 www.peri.de

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.de
 www.peri.de

58
 PERI Saudi Arabia
 Jeddah - 21463
 K.S.A 
 saudi-arabia@peri.de
 www.peri.de

59
 PERI Qatar LLC
 Doha
 qatar@peri.de
 www.peri.de

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr 
 www.peri.fr

61 
 Autostrada TIRANE-DURRES 
 Tirane / ALBANIA
 info@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Lima/Peru
 jeanpierre.saux@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 587 Panama City
 johny.fernandezc@gmail.com
 www.peri.com.pa
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Canada

Libanon

Litouwen

Marokko

Israel

Bulgarije

IJsland

Kasastan

Russische Federatie

Zuid Afrika

Ukraïne

Egypte

Servië

Mexico

Azabaijan

Turkmenistan

Wit Rusland

Kroatië

Iran

Indië

Jordanië

Koeweit

Saudi Arabië

Katar

Algarië

Albanië

Peru

Panama
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N.V. PERI S.A.
België/Luxemburg
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
Tel.:  +32 (0) 52 31 99 31
Fax:  +32 (0) 52 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

Wandbekistingen
Paneelbekisting
Dragerbekisting
Ronde bekisting
Gevelsteigers
Steunbokken

Kolombekistingen
Vierkant
Rechthoekig
Rond

Dekbekistingen
Paneelbekisting
Rasterwerkbekisting
Dragerbekisting
Dektafels
verzwaarde strook bekisting

Draagconstructies
Stalen dekstempels
Alu-dekstempels
Torensysteem
Zware last stempels

Klimsystemen
Loopsteigers
Zelfklimmend systeem
klimbeschermwand
Platformsysteem

Draagconstructie, trappen, 
werkplatformen
Gevelsteigers
Werkplatformen
Weersbeschuttingsdak
Trappentoegang

Bruggen- en
tunnelbekisting
Brugrandbekistingswagen
Brugrandbekistingssteiger
Ingenieurs modulatie

Servicediensten
Bekistingsmontage
Reiniging/Reparatie
bekistingsplanning
Software
Statica
Speciale contructies

Overige systemen
Bekistingsplaten
Bekstingsdragers
Ontkistingssystemen
Pallets
Transportkisten

PERI B.V.
Nederland
Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH Schĳndel
Telefoon +31 (73) 5 47 91 00
Telefax +31 (73) 5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

Het PERI programma overzicht
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