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Belangrijke aanwijzingen

Bij het gebruik van onze produkten dient men de in het land geldende wetten en voorschriften in 
acht te nemen.
 
De afbeeldingen in deze brochure zijn momentopnamen van een bouwplaats. Daarom kunnen 
details, vooral met betrekking tot veiligheid of centering, niet als enige oplossing beschouwd 
worden. Deze zijn onderworpen aan de risicobeoordeling van de ondernemer.
 
Daarnaast worden computergrafieken gebruikt, die als representatief voor het systeem moeten 
worden opgevat. Voor een beter inzicht zijn deze en de getoonde detailvoorstellingen deels 
tot bepaalde aspecten beperkt. De in deze weergaves niet getoonde veiligheidsvoorzieningen 
moeten echter wel aanwezig zijn.
 
De getoonde systemen of artikelen zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.
 
Veiligheidsvoorschriften, zoals belastingsinformatie, dienen strikt in acht te worden genomen. Bij 
wijzigingen en afwijkingen dient een aparte statische berekening gemaakt te worden.
 
Technische wijzigingen, in het belang voor de vooruitgang, voorbehouden. Vergissingen, schrijf- 
en drukfouten voorbehouden.
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De nieuwste materiaalkennis als focus 
Gebruik van technopolymeren in de 
bekistings- en steigertechniek

Sinds vele jaren houdt de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling van PERI zich bezig 
met polymeerproducten. Belangrijkste punt daarbij is het praktische gebruik van 
deze materialen in de bouwwereld. Hieruit is polytech ontwikkeld – een samen-
gesteld materiaal op basis van een polymeermatrix. De materiaaleigenschappen 
werden voor elke eis en gebruik geoptimaliseerd door toevoeging van hulpstoffen. 
Het PERI materiaalonderzoek richt zich op technopolymeren, die bijzonder solide en 
duurzaam zijn. Elke ontwikkelingsactiviteit richt zich daarbij op het specifieke gebruik 
van dergelijke polymeren in de bekistings- en steigertechniek. Dit nieuwe materiaal 
wordt niet alleen toegepast bij klein materieel, zoals eenvoudige schoorhoeken voor 
de rand van vloerplaten, maar ook bij het bekistingssysteem DUO.

Met een polymeer omklede vezels vormen de 
grondstof voor de productie van polytech-on-
derdelen. 
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De belangrijkste voordelen van polytech

Laag gewicht
In vergelijking tot staal maar ook tot hout is polytech zeer licht. 
Dit zorgt voor sneller werken en minder kraantijd.

Hoge duurzaamheid tegen vocht
Technopolymeren zijn vrij van krimpen, zwellen en roestvor-
ming. Dit maakt het gebruik hiervan voor bekistingssystemen 
zo voordelig ten opzichte van hout of staal.

Grote flexibiliteit in het ontwerpen van producten
De eenvoudige, flexibele vormgeving biedt nieuwe mogelijk-
heden voor het gebruik van bouwonderdelen en voor meer, 
verfijnde functies.

Waarom is polytech duurzaam?

Afvalvrije productie
De volledige gebruikte grondstof wordt tot product verwerkt. 
Bij de productie is er geen afval.

Optimaal transportgewicht
Producten uit polytech zijn licht. Dit minimaliseert het trans-
portgewicht alsmede de transportkosten en daardoor ook de 
uitstoot van uitlaatgassen.

100% recycleerbaar
Alle onderdelen uit polytech zijn 100% opnieuw te gebrui-
ken. Het gebruikte materiaal kan – in termen van duurzame 
kringloopeconomie – voor de productie van nieuwe producten 
worden gebruikt.

Om de optimale materiaalsamenstelling voor elke 
toepassing te bepalen, wordt het materiaalgedrag 
eerst met FEM methoden nagebootst.

Het testen van het materiaal gedurende de product-
ontwikkeling gebeuren zowel in het laboratorium als 
ook onder praktijkomstandigheden op bouwplaat-
sen.

De DUO systeemonderdelen werden met speciaal 
ontwikkelde spuitgietvormen geproduceerd. 
Daarbij ontstaat geen afval.
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DUO
De lichtgewicht bekisting voor 
wanden, kolommen en vloeren 

Universeel bruikbaar
Flexibel bekisten van wanden, 
kolommen en vloeren met slechts 
één systeem

Ergonomisch in alle opzichten
Laag gewicht, kraanvrij  werken en 
een gevoelsmatig gebruik

Eenvoudig wisselen van platen
Snelle  montage met weinig 
schroeven – geheel zonder speciale 
vakkennis

DUO is de nieuwe systeembekisting, 
die zich onderscheidt door zij n lage 
gewicht en bij zonder eenvoudige be-
diening. Niet alleen het gebruikte ma-
teriaal is innovatief, maar het gehele 
concept. Zo kan met een  minimaal 
aantal verschillende systeemonderde-
len wanden, kolommen en vloeren ef-
fi ciënt bekist worden,

Naast de panelen en de bekistingsplaat 
zij n ook de meeste DUO accessoires 
uit het innovatieve materiaal polytech 
gemaakt. Dit nieuw ontwikkelde mate-
riaal is bij zonder licht en gelij ktij dig zeer 
draagkrachtig.

Prioriteit van de ontwikkelaars was, 
naast het materiaal zelf, vooral ook de 
eenvoudige bediening van het bekis-
tingssysteem.

Vrij wel al het werk met DUO kan zon-
der gebruik van gereedschap worden 
gedaan, de arbeidsstappen zij n gemak-
kelij k te begrij pen. Ook minder ervaren 
gebruikers van systeembekistingen kun-
nen snel en effi ciënt met DUO werken. 
Doordat de meeste systeemonderdelen 
voor zowel wanden, kolommen en vloe-
ren gebruikt kunnen worden, wordt het 
arbeidsrendement extra verhoogd.
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De DUO hoofdonderdelen
Hoofdonderdelen van het systeem 
zij n de DUO panelen inclusief be-
kistingsplaat en de DUO verbinder 
– compleet geproduceerd uit het 
kunststof materiaal polytech.

De DUO panelen zij n 1,35 m hoog. Met 6 ver-
schillende paneelbreedtes kunnen aanpassingen 
in een 15-cm-raster gerealiseerd worden.

De DUO verbinder verbindt de panelen evenwichtig. 
Voor de montage is geen gereedschap nodig.
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Universeel bruikbaar
Flexibel bekisten van wanden, kolommen en vloeren 
met slechts één systeem

DUO panelen kunnen zowel verticaal 
als horizontaal gebruikt worden. Dat 
minimaliseert – naast investerings- en 
logistieke kosten – ook de kosten 
voor scholing van het personeel.

Deze veelzijdigheid is een bijzonder plus-
punt van het systeem. Met de panelen 
kunnen wanden, kolommen en vloeren 
bekist worden. Ook alle accessoires, zo-
als verbinders en hoekstaanders, zijn zo 
ontworpen dat ze zo veelzijdig mogelijk 
gebruikt kunnen worden. Dit concept 
vermindert het aantal verschillende 
systeemonderdelen, waardoor ook de 
materiaalbenodigdheden ter plekke 
vermindert.

De voordelen van de totale levenscyclus 
van DUO zijn duidelijk herkenbaar: de 
gebruikers werken bij de verschillende 
bekistingstaken efficiënter, de benodig-
de opslagruimte en de transportkosten 
zijn beduidend minder.

Het DUO concept is erop gebaseerd 
om zoveel mogelijk systeemonderde-
len universeel in de wand-, kolom- en 
vloerbekisting te gebruiken. Dat redu-
ceert de investeringskosten 
aanzienlijk.
UItgaande van de benodigde materiaal-
hoeveelheid van 200 m2 wandoppervlak 
en 4 kolommen met 2,70 m hoogte, 
hoeven slechts ca. 20% hogere inves-
teringskosten berekend te worden wan-
neer het systeem ook als vloerbekisting 
gebruikt wordt. Meer dan 2/3 van de 
DUO systeemonderdelen van dit pakket 
worden bij alle toepassingen ingezet.*
De investeringskosten zijn daardoor 

beduidend minder als voor drie verge-
lijkbare systemen voor wand-, kolom- en 
vloerbekisting.

Dit concept steunt ook het duurzaam-
heidsprincipe: minder transporten en 
beduidend minder transportgewicht 
zorgen ook voor een geringer energie-
verbruik voor de logistiek.

*De berekening heeft betrekking op de DUO systeemonderdelen (inclusief anker-
techniek, stel- en vloerstempels, consoles en kantbeveiliging, excl. houten balken en 
planken).

Het systeem heeft 6 verschillende paneelbreedtes 
met 135 cm hoogte en standaardaanpassingen met 
5 cm tot 10 cm breedte.

Universeel te gebruiken DUO systeemonder-
delen voor wanden, kolommen en vloeren
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DUO is ontworpen voor ruimtes met een standaard-
hoogte van 2,70 m, waarvoor 2 panelen op elkaar 
geplaatst worden. Als alternatief kunnen de panelen 
ook liggend op elkaar geplaatst worden.

Met DUO multipanelen kunnen vierkante en recht-
hoekige kolommen van 15 cm x 15 cm tot 55 cm x 
55 cm in een 5-cm-raster gemaakt worden.

DUO is optimaal aangepast voor vloeren tot 30 cm 
dikte. De universele stempelkop DFH past op alle 
commercieel verkrijgbare stalen ronde steunen.
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Ergonomisch in alle opzichten
Laag gewicht, kraanvrij werken en 
een gevoelsmatig gebruik

Eenvoudige bediening, laag gewicht 
en eenvormige systeemonderdelen 
zorgen voor een zeer hoge productivi-
teit op de bouwplaats. Werken vrijwel 
zonder gereedschap vermindert zo-
doende het risico op ongevallen en 
ook de geluidsoverlast.

Geen DUO systeemonderdeel weegt 
meer dan 25 kg – DUO is daardoor een 
echte handbekisting en zonder kraan te 
verplaatsen. Het werken met lagere ge-
wichten is minder slopend. Dit draagt bij 
aan een verhoogde concentratie op de 
bouwplaats en vermindert het risico op 
ongevallen. De systeemonderdelen uit 
kunststof materiaal hebben bovendien 
geen scherpe kanten. Ook dat vermin-
dert de kans op ongevallen.

Wordt alsnog de kraan gebruikt, dan is 
een lagere hijscapaciteit toereikend. Dat 
bespaart extra kosten en energie. 

Het beste voorbeeld van een eenvou-
dig bedienbaar systeemonderdeel is 
de DUO verbinder. Zijn ontwerp en de 
daarbij passende vorm van de openin-
gen in de panelen maken slechts een 
enkele manier van monteren moge-
lijk.

De DUO verbinder wordt door de ope-
ningen in het frame geleid en dan 90° 
gedraaid Hiervoor is geen gereedschap 
nodig. Deze verbinding zorgt voor een 
vlakke opstelling van panelen. Omdat 
de verbinders na montage vlak met het 
paneel aansluiten en niet uitsteken, kun-
nen grotere, voorgemonteerde eenhe-
den zeer vlak gestapeld worden

De verbinder wordt gebruikt voor 
■■ elke verbinding van panelen onderling,
■■ verbindingen met hoekstaanders met 
panelen en
■■ verbindingen met pasplaten en paspla-
tenprofielen.

Montage met de hand: twee op elkaar geplaatste 
panelen met een hoogte van 270 cm kunnen door 2 
personen gemakkelijk op hun plaats gezet worden.

BE_NL_DUO_Broschüre_low.indb   8 28.11.16   10:33



9

Bij DUO is het aantal verschillende 
onderdelen tot een minimum beperkt.

Als voorbeeld: voor buiten- en binnen-
hoeken worden dezelfde hoekstaan-
ders gebruikt. De compacte, vierkante 
staanders met een kantlengte van 10 cm 
wegen slechts 5 kg. DUO verbinders kop-
pelen de staanders met de aangrenzende 
panelen.

Ook het aantal accessoires werd 
consequent tot een minimum beperkt. 
Dit draagt bij aan het multifunctionele 
gebruik van de afzonderlijke onderdelen. 
De DUO leuningstaanderhouder is bijv. 
ook de aansluiting voor de leuningstaan-
ders en de spanogen voor uitstekende 
panelen bij de vloerbekisting.

Handgrepen aan de DUO panelen maken een 
eenvoudige bediening mogelijk. Zij dienen ook als 
opening voor de montage van de verbinders.

Laag gewicht en een handzaam, klein formaat – dat 
kenmerkt alle DUO systeemonderdelen.

De DUO leuningstaanderhouder kan eenvoudig voor 
de aansluiting voor de leuningstaanders hergebruikt 
worden.

Gebruik van een stelschoor met de DUO
leuningstaanderhouder.

De verbinder richt de panelen vlak uit. Zij sluiten  
vlak met de paneelframes aan.

Bovendien kan met de DUO leuningstaanderhou-
ders ook de vloerbekisting afgespand worden.

Eén en dezelfde hoekstaander voor binnen- en buiten-
hoek – een uitstekend voorbeeld voor het minimalise-
ren van afzonderlijke onderdelen.
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Eenvoudig wisselen van bekistingsplaten
Snelle reparatie met weinig schroeven – 
geheel zonder speciale vakkennis

DUO’s bijzondere troef: het eenvoudig 
wisselen van de platen zorgt voor 
snelle reparatie – zonder speciaal ge-
reedschap of speciale vakkennis. 

De DUO systeemonderdelen en de 
bekistingsplaat uit polytech hebben 
een zeer lange levensduur. Deskundig 
gebruik en onderhoud staan borg voor 
een lange levensduur van de DUO 
onderdelen.

Kleine beschadigingen of krassen in 
de bekistingsplaat kunnen eenvoudig 
gerepareerd worden. Indien nodig kan 
de bekistingsplaat gemakkelijk worden 
gewisseld. Vervangingsplaten zijn in de 
paneelformaten beschikbaar en zijn zeer 
snel met een enkele schroef te beves-
tigen.

De regelmatige reiniging van de be-
kistingsplaat zorgt voor een goed be-
tonresultaat en een lange gebruiks-
duur – dit geldt voor DUO zoals dat 
ook voor andere systeembekistingen 
geldt. 

Met DUO zijn er geen reacties met het 
beton, waardoor de kosten voor reini-
ging tot een minimum worden beperkt. 
Toch is het raadzaam om het oplossings-
middel PERI Bio Clean te gebruiken en 
de betonaanhechtingen na het gebruik 
te verwijderen. Deze kunnen met de 
reinigingsspatel DUO gemakkelijk ver-
wijderd worden.
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Gebruikelijke slijtage van de bekistings-
plaat leidt tot slechtere betonoppervlak-
ken, daarom is bij elke paneelbekisting 
een regelmatige vervanging van de 
bekistingsplaat nodig.

Bij DUO is wisseling van de bekistings-
plaat zonder speciaal gereedschap en 
kennis mogelijk. De lichtgewicht bekis-
tingsplaat met de benodigde paneel-
grootte kan zeer eenvoudig met slechts 
enkele schroeven met de hand gemon-
teerd worden – ook op de bouwplaats.

Heel erg slim: de reinigingsspatel kan ook gebruikt 
worden om de moerplaten vast te draaien.

Voor het reinigen na het ontkisten gebruikt men 
de reinigingsspatel. Met dit gereedschap kunnen 
betonresten eenvoudig verwijderd worden.

2. Verwijderen van de beschadigde bekistingsplaat.

Omdat het beton nauwelijks hecht, kunnen de 
panelen bij het ontkisten gemakkelijk van het 
beton losgemaakt worden. Het resultaat zijn mooie 
oppervlakken.

3. Gereedmaken van de nieuwe bekistingsplaat. 4. Vastschroeven van de nieuwe bekistingsplaat.

1. Losmaken van de schroeven. 
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Standaardtoepassingen wandbekisting
Rechte hoeken, verspringende wanden  
en -aansluitingen, wandaanpassingen

DUO is ontworpen voor een wand-
hoogte van 2,70 m en een wanddikte 
van 15 cm tot 40 cm. Verhogingen zijn 
in een 15-cm-raster realiseerbaar.

Voor de standaardverbinding zijn 3 ver-
binders aan de lange paneelzijde alsme-
de telkens 2 verbinders aan de kortere 
paneelzijde te gebruiken. Uitgezonderd 
zijn die buitenste hoeken met 4 verbin-

Rechte hoeken
Traploos van 15 cm tot 40 cm met de 
hoekstaanders DC en (indien nodig) 
pasplaat DWC

Verspringende wanden en
-aansluitingen
Traploos van 15 tot 40 cm met 
hoekstaanders DC en (indien nodig) 
pasplaat DWC

ders aan elke langere paneelzijde alsook 
enkele passtroken.

Met de DUO passtroken kunnen 
wanden van 15 cm tot 40 cm dikte in 
stappen van 1 cm bekist worden.
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