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Aanwijzingen

Bij het gebruik van onze producten dient men de in 
het land geldende wetten en voorschriften in acht te 
nemen. 

De afbeeldingen in deze brochure zijn momentopna-
men van een bouwplaats. Daarom kunnen details, 
vooral met betrekking tot veiligheid of centering, niet 
als de enige oplossing beschouwd worden. Deze zijn 
onderworpen aan de risicobeoordeling van de onder-
nemer.

De getoonde systemen of artikelen zijn mogelijk niet in 
alle landen verkrijgbaar.

Veiligheidsvoorschriften, zoals belastingsinformatie, die-
nen strikt in acht te worden genomen. Bij wijzigingen 
en afwijkingen dient een aparte statische berekening 
gemaakt te worden.

Technische wijzigingen voorbehouden. Technische 
wijzigingen, vergissingen, schrijf- en drukfouten voor-
behouden.
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Veilige werkplekken snel opgebouwd
PERI UP voldoet aan de eisen van 
de industrie en bouw

Voor het gebruik in de industrie en 
bouw moet een steigersysteem een 
zeer groot aanpassingsvermogen 
hebben. 
Bovendien moeten de opgebouwde 
werkplekken aan de hoogste eisen 
van arbeidsveiligheid voldoen en het 
systeem moet natuurlijk snel te mon-
teren zijn.

Om maximaal aan deze drie belangrijke 
eisen te voldoen, is het bewezen 
modulaire steigersysteem PERI UP 
Rosett met nieuwe onderdelen aange-
vuld. Het resultaat is een flexibel stei-
gersysteem dat de steigerbouwer wei-
nig te wensen overlaat.

PERI UP Rosett Flex biedt:
–	 een optimaal aanpassingsvermogen
–	 een hoge mate van veiligheid op de
		 werkplek
–	 een snelle montage

Door het aanpassingsver-
mogen van het steiger-
systeem zijn ook ingewik-
kelde steigers snel op te 
bouwen.
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Werkplekken voor installatie- 
en onderhoudswerk zijn met 
PERI UP snel opgebouwd. 
Roosters worden alleen daar 
gemonteerd waar ze daad-
werkelijk nodig zijn.

Omloopsteigers en kant-
planken zorgen tijdens 
het gebruik voor een 
hoge mate van veiligheid 
op de werkplek.
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Modulaire steiger met nieuwe flexibiliteit
Uniforme rastermaten voor een 
maximale aanpassing

De hoofdonderdelen van de modulai-
re steiger, zoals verticaalstaanders, 
horizontaalliggers en roosters hebben 
eenheidsmaten in het lengte- en 
breedteraster van 25 resp. 50 cm. 

Hierdoor is vrijwel elke aanpassing aan 
de plaatselijke omstandigheden moge-
lijk, die vroeger alleen met traditionele 
steigers te bereiken was.

PERI UP Rosett Flex biedt:
–	 systeemraster 25 en 50 cm
–	 metrische rastermaat voor een 
	 optimale aanpassing

50 – 300 cm

5025 – 400 cm

25

Kantplanken met lengtes in 
de rastermaat begrenzen 
elk roosterniveau aan de 
binnen- en buitenkant.

Dragers en roosters zijn in ver-
schillende lengtes verkrijgbaar. 
Hierdoor is een optimale aan-
passing aan het object en de 
toelaatbare belasting mogelijk.
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Openingen en doorvoer van 
de leidingen worden met 
roosters, leuningen en kant-
planken in het systeem ge-
ïntegreerd.
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PERI UP Rosett – een sterke knoop
Hoge draagkracht door grote knooppuntstijfheid

De PERI UP knopen bieden maximaal 
twaalf aansluitmogelijkheden:
–	vier horizontale liggers
–	vier diagonale liggers en
–	vier knoopdiagonalen

De hoge stijfheid van de liggeraanslui-
ting laat slechts kleine vervormingen 
aan de staanders toe. Dit resulteert in 
hoge staanderbelastingen en in veel 
gevallen zijn diagonalen daardoor niet 
nodig – de liggers zijn voldoende voor 
de uitstijving.

80
80

80
80

80 80

De PERI UP rozet laat 
doorbuigingen tot 45° toe.

De contour van de rozet ver-
hindert het wegrollen van de 
staanderbuizen en maakt 
stapelen zeer eenvoudig. 
Logistiek is een belangrijk 
onderdeel van het steiger-
bouwen en deze manier van 
stapelen is uniek.

De PERI UP steigerknoop 
is door het Duitse instituut 
voor Bouwtechniek 
officieel goedgekeurd.

Officieel goedgekeurd
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Liggermoment

My, d = 89,1 kNcm

Normaalkracht 
ligger

Nd = 24,7 kN

Dwarskracht ligger

Vy, d = 11,3 kN

Dwarskracht ligger

Vz, d = 30,4 kN

Diagonaalkracht

Nv, d ≤ 9,6 kN

My

N

VY VY

VZ VZ

NV

NV

Officieel goedgekeurd

Diagonalen worden direct 
in de gaten van de horizon-
taalligger gemonteerd

Knoopdiagonalen zijn 
hoofdzakelijk voor 
uitkragingen nodig.

2 · My 1
h       ϕ

Pki Pki

M
y

Pki

Nominale bestendig-
heid Duitse goed-
keuring Z-8.22-863

PERI UP
Concurrentie

De hoge stijfheid van de PERI UP 
knoop leidt tot een aanzienlijk 
hogere draagkracht van de staan-
der.

h

ϕ

Pki=
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Het PERI UP gravity lock zorgt voor 
een gemakkelijke en veilige montage.

Bij het plaatsen van de spiekop in de 
rozet valt de spie door de zwaartekracht 
in het gat en vergrendelt. Het rechthoe-
kige profiel van de horizontaalligger 
zorgt ervoor dat montage aan de buizen 
en koppelingen alleen plaatsvindt aan de 
daarvoor geëigende steigeronderdelen.

Gravity Lock, de zelfvergren-
delende liggeraansluiting 
verbindt de horizontaalligger 
buigstijf met de rozet.

Ligger met “gravity lock”
Snel, eenvoudig en veilig

Eenvoudige, veilige montage 
van de UH ligger dankzij het 
PERI UP gravity lock.

De ligger kan vanuit een 
veilige positie gemonteerd 
worden. De spie vergrendelt 
automatisch.

Hoge knoopstijfheid door een 
grote drukpuntafstand van 
116 mm.

11
6
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De horizontaalliggers vervullen 
verschillende functies:
–	 boven de roosters worden zij als 

leuningen gebruikt

De geringe breedte van de 
UH ligger maakt transport 
van max. 4 liggers door één 
monteur mogelijk.

–	 op roosterniveau dienen dezelfde 
liggers als steun voor de roosters.

–	 hierdoor vermindert het aantal 
verschillende onderdelen
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Liggers voor elke taak
Als leuning of ligger voor materiaalopslag

De lengtes van en de soort horizon-
tale onderdelen kunnen afhankelijk 
van de belasting gekozen worden.

Alle liggers zijn aan de bovenzijde van 
een rechthoekig profiel voorzien, dat – 
in vergelijking met een ronde buis – bij 
gelijke draagkracht ca. 30% lichter is.

Bij geringe belastingen en kleine span-
wijdtes volstaat de normale horizontaal-
ligger. Voor hogere belastingen worden 
de versterkte liggers UHV gebruikt.

Afdekken van openingen is niet nodig. 
Elke liggerlengte kan volledig met 
systeemroosters belegd worden.

Volledig met PERI UP 
systeemroosters be-
dekt platform.

Lichte horizontaalliggers als 
leuning. Voor de platforms 
worden, afhankelijk van de 
belasting, versterkte of niet 
versterkte liggers gebruikt.
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Versterkte horizontaalligger UHV in 
lichtgewichtklasse.

De versterkte horizontaalliggers UHV zijn 
bruikbaar bij spanwijdtes vanaf 1,50 m. 
Afhankelijk van de belasting kan tussen 
twee varianten gekozen worden.

Horizontaalligger UH.

De lichtgewicht horizontaalliggers UH zijn 
in lengtes van 25 resp. 50 cm verkrijgbaar. 
Daarbij staan ook alle lengtes voor leunin-
gen en als ondersteuning van de roosters 
ter beschikking.

UHV-L	 250	 12,60	 6,3	*	 4,5	
	 300	 15,30	 5,8	*	 3,8

UHV	 150	 11,10	 13,3		  19,9
	 200	 14,80	 11,6		  13,1
	 250	 18,00	 9,9	*	 8,5
	 300	 21,80	 9,0	*	 6,9

F [kN] q [kN/m]Gew. {kg}

UH	 25	 1,40	 –	 18,5
	 50	 2,00	 –	 18,5
	 75	 2,60	 6,3	 18,5
	 100	 3,40	 4,5	 9,3
	 125	 4,00	 3,8	 6,7
	 150	 4,80	 3,3	 4,8
	 200	 6,10	 2,6	 2,8
	 250	 7,50	 2,1	 1,9
	 300	 8,80	 1,8	 1,3
	 400	 11,50	 1,4	 0,7

F [kN] q [kN/m]Gew. {kg}

*zijdelings door roosters enz. vastge-
houden.
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Optimale veiligheid en kostenbesparing
Steigerroosters met systeemraster

Voor de nieuwe PERI UP roosters is 
een breedteraster van 25 cm gekozen. 
Daardoor worden werkplatforms vol-
ledig bedekt, zonder gaten. 

Alle roosters zijn voorzien van een 
geïntegreerde roosterbeveiliging en 
hebben een antislip oppervlak.

De geringe hoogte en de gekozen 
profieldoorsnede maakt ergonomisch 
transport met de hand mogelijk.

Door de montage van de lig-
gers tussen de roosters kan 
elk veld onderverdeeld wor-
den om schoren en buizen 
te kunnen doorleiden.

Roosteroppervlakken kunnen 
volledig bedekt worden. 
Storende stalen schoren kun-
nen met systeemonderdelen 
geïntegreerd worden.
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Het rooster wordt op het 
profiel van de ligger ge-
monteerd. Een afzonder-
lijke ligger voor de roos-
ters vervalt.

en vergrendelt door 
de zwaartekracht. 
Daarmee is het roos-
ter tegen omhoog-
komen en losraken 
beveiligd. 

De beugel van het 
rooster UDI opent bij 
het plaatsen

Het rooster UDI is verkrijg-
baar in lengtes van 50 cm 
tot 3,0 m in het 25 cm of 
50 cm raster.

50 / 7
5 / 100 / 1

25 / 1
50 / 2

00 / 2
50 / 3

00 cm

25 cm
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Snelle montage van platforms
Roosters laten zich op vrijwel elke manier leggen

Afhankelijk van de gewenste spanrich-
ting van de roosters worden de horizon-
taalliggers als ondersteuning gemon-
teerd. 

Omdat de liggers tussen twee aan-
grenzende roosters passen, kan altijd 
de meest gunstige legrichting gekozen 
worden.

Voor storende leidingen of diagonalen 
kunnen openingen gemaakt worden 
door het laten overlappen van roosters.

De grote flexibiliteit van de 
roosters wordt vooral ge-
bruikt voor een snelle mon-
tage bij complexe industrië-
le installaties.

Leidingen kunnen zo 
geïntegreerd worden 
dat veilige werkplat-
forms zonder openin-
gen ontstaan.
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Het PERI UP rooster in detail:

–	overlapping van roosters is mogelijk  
	 (langs de buizen te monteren)
–	compleet bedekken van de niveaus
–	 roosterbreedtes 25 en 37,5 cm
–	geïntegreerde roosterbeveiliging
–	antislip oppervlakken
–	gemakkelijk te dragen en te 
	 transporteren (aan de beugel hangen)
–	 roosterklem voor verbinding van twee	
	 roosters

*zonder beperking 
t.a.v. het doorbuigen.

Belasting roostertabel Staal UDI

Gewicht 
[kg] belast. 

klasse
Toel. belasting

[kN/m2]

volgens DIN EN 12811-1 max. mogelijke
opp. belasting*  

[kN/m2]

	 4,00

	 5,40

	 6,70

	 8,10

	 9,50

	 12,30

	 15,00

	 17,80

6

6

6

6

6

6

5

4

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,50

3,00

	 40,0

	 26,7

	 20,0

	 16,0

	 13,3

	 10,0

	 8,0

	 6,3

	 5,10

	 6,80	

	 8,50

	 10,20

	 11,80

	 15,20

	 18,50

	 21,90

6

6

6

6

6

6

5

4

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,50

3,00

	 40,0

	 26,7

	 20,0

	 16,0

	 13,3

	 10,0

	 7,5

	 5,2

30 mm
(= 2 x 15 mm)

Tussen twee roosters kan – waar nodig – 
een horizontaalligger gemonteerd wor-
den.

Voor kleine openin-
gen kunnen roosters 
overlappen.

	 UDI 25 x 50

	 UDI 25 x 75

	 UDI 25 x 100

	 UDI 25 x 125

	 UDI 25 x 150

	 UDI 25 x 200

	 UDI 25 x 250

	 UDI 25 x 300

	 UDI 37,5 x 50	

	 UDI 37,5 x 75

	 UDI 37,5 x 100

	 UDI 37,5 x 125

	 UDI 37,5 x 150

	 UDI 37,5 x 200

	 UDI 37,5 x 250

	 UDI 37,5 x 300

Lengte
[cm]

15 mm 15 mm
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Veiligheid van ver te herkennen
Kantplanken in signaalkleur

De kantplanken begrenzen de werk-
platforms aan alle zijden. Door de 
signaalkleur kunnen de voltooide 
steigers gemakkelijk van een afstand 
gecontroleerd worden.

De kantplanken worden altijd tussen 
twee verticale steigerbuizen gemon-
teerd.

Deze kunnen in een hoek geplaatst 
worden. Daarvoor wordt slechts één 
van de kantplanken gedraaid.

De kantplanken zijn onbrandbaar, heb-
ben een laag gewicht en laten zich mak-
kelijk stapelen. 

Doorlopende kantplan-
ken zorgen voor veilig-
heid op de platforms.

Gemakkelijk transport 
door lichtgewicht 
onderdelen en eenvou-
dig te stapelen.
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Voor tussenlengtes 
kunnen de kantplanken 
UPY 50 en UPY 75 aan 
langere kantplanken ge-
schroefd worden.

De kleppen van de 
ladderopgang kunnen
ook bij doorlopende 
kantplanken geopend 
worden.

L

L

L + 25 cm

L + 50 cm

UPY 50

UPY 75
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Kleine hulpstukken met groot effect
PERI onderdelen zorgen voor flexibiliteit

Met de PERI onderdelen kunnen 
horizontaalliggers (ligger-aan-ligger) 
of verticaalstaanders (staander-aan-
ligger) aan de beschikbare liggers 
verbonden worden.

De montage is eenvoudig: liggers wor-
den zo onderverdeeld dat de roosters 
en de verticaalstaanders willekeurig 
kunnen worden opgesteld.

Openingen laten zich gemakkelijk met 
systeemonderdelen integreren.

De roosters kunnen dichtbij het obsta-
kel komen, de randen van het rooster 
worden met leuningen en kantplanken 
beveiligd.

Integratie van proceslei-
dingen. Met de PERI
onderdelen geen pro-
bleem.

Roosters kunnen 
willekeurig om de
openingen geplaatst 
worden.
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Liggeropnames met één 
of twee aansluitmoge-
lijkheden.

Liggerpennen met of 
zonder aansluiting van 
horizontaalliggers.

Ligger-aan-ligger 
verbinding.

Staander-aan-ligger
verbinding.

Leuningen en kant-
planken kunnen aan 
de lokale omstandig-
heden aangepast wor-
den.
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Liggermontage vergemakkelijkt ronde besteigering
Continue doorlopende zijleuning

Bij ronde objecten is vaak het ge-
bruik van buizen en koppelingen no-
dig. Met Rosett Flex kan de gehele 
steiger met systeemonderdelen uit-
gevoerd worden. Daardoor vermin-
dert de montagetijd beduidend.

Aan de buitenzijde van de steiger wordt 
de kantbeveiliging, bestaande uit leu-
ningen en kantplanken, in het systeem-
raster uitgevoerd.

Voor de ondersteuning van de roosters 
wordt een horizontaalligger met behulp 
van een liggermontage dwars aangeslo-
ten. Dit trapezevormige restant wordt 
met PERI UP afdekplaten gesloten.

De PERI afdekplaat sluit 
alle roosterluiken tussen 
de gedraaide steigerdelen.

Een afdekplaat is voldoen-
de om elke diameter van 
ronde objecten te kunnen 
bedekken.
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≤ 30°

Ronde tanks met driedelige 
kantbeveiliging compleet 
met systeemonderdelen 
besteigerd.

De liggermontage dient als aansluiting 
voor de horizontaalligger. De afdekplaat 
wordt aan deze horizontaalligger vastge-
maakt, waarmee de opening naar de 
volgende steiger gesloten wordt. Deze 
kan aan de radius van het object wor-
den aangepast.

0,50 m

UP Rosett Flex_nl.indb   21 19.08.15   11:39



22

Verbredingen met nieuwe mogelijkheden
Consoles met rozetten aan de einden

Met de consoles worden platforms 
verbreed of worden te grote rooster-
afstanden tot de ingebouwde delen 
verminderd. 

De roosters zijn ook op de consoles te-
gen losraken beveiligd en sluiten goed 
aan het hoofdrooster aan.

Aan de einden van de consoles kunnen 
horizontaalliggers en staanders gemon-
teerd worden. Daardoor kunnen binnen-
hoeken volledig met roosters bedekt 
worden.

Consoles aan de binnenkant 
van een platform bij een 
ronde tank. De roosters 
kunnen op de horizontaal-
liggers en de consoles 
geplaatst worden.

Aan de binnenhoeken van 
een object kunnen de con-
soles gelijktijdig aan een 
staander gemonteerd wor-
den – zonder hoogtecom-
pensatie.
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Console met halve rozet voor kleine 
wandafstanden.
Horizontaalliggers kunnen links en 
rechts gemonteerd worden.

Console met volledige rozet.
Horizontaalliggers kunnen in drie
richtingen gemonteerd worden.

Console met volledige rozet en
ingedrukte pennen.
Voor de montage van horizontaalliggers 
en verticaalstaanders, bijv. als leuning.

UCM 50 met halve rozet
UCM 75 met halve rozet		

Enkel-
voudige 

belasting
F [kN] F
3,9
3,9

UCM 50-2
UCM 75-2

3,9
3,9

UCM 50 met pennen
UCM 75 met pennen		

3,9
3,9

Tabel met draagkracht van de consoles
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